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5,0   dachówka cementowa 
5,0   Žaty 5x6 cm 
2,5   kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co ~90cm

2,0     posadzka 
10,0   pŽyta betonowa zbr. siatk> #8 co 15 
          folia PE 0,3 mm x 3 
15,0    podkŽad betonowy B7,5 
          piasek zagCszczony - do granicy 
          gruntu rodzimego 

fawigar ramowy z dwuteownika 
IN200 w otulinie z pŽyty FGK

kotew M14 co 100 cm 

nadproce 20x24 cm

wieniec 24x29 cm 
zbr.4#12 strzem. #6 co 25

Žawa fundam. 55x40 cm 
zbr. 4#16 
strzem. #6 co 30 

przekrój   A - A1

Žawa fundam. 55x40 cm 
zbr. 4#16 
strzem. #6 co 30 

poz . podŽogi poddasza

rócnica w wysokoWciach Wcian kolankowych 
miCdzy poŽaciami dachów o k>tach 
38 i 45 stopni :  

poziom krawCdzi dachu 

przekrój   B - B1

Žawa fundam. 55x40 cm 
zbr. 4#16 
strzem. #6 co 30 

 pŽatew 5x14 cm mocowana 
do Wciany na dyble stalowe   
 co 60 cm

wysokoW5"Wciany kolankowej w 
dachu o k>cie nachylenia 45 stopni : 

wysokoW5"Wciany kolankowej w 
dachu o k>cie nachylenia 38 stopni : 

murŽata 12x12 cm

wieniec 24x24 cm 
zbr.4#12 strzem. #6 co 25

folia 
kubeŽkowa

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

5,0   dachówka cementowa*** 
5,0   Žaty 5x6 cm 
2,5   kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co ~90cm
--      pustka 
30,0 weŽna** 20+10cm/ 
         stelac podsufitki - belki 15x5 cm 
3,0    stelac stalowy do pŽyt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    pŽyty g-k 

5,0   dachówka cementowa*** 
5,0   Žaty 5x6 cm 
2,5   kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co ~90cm / 
        / weŽna** 18 cm 
10,0  stelec stalowy do pŽyt g-k/ weŽna** 10cm 
        folia paroizolacyjna 
1,2    pŽyty g-k 

5,0   dachówka cementowa*** 
5,0   Žaty 5x6 cm 
2,5   kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrowa 
14,0 krokwie 14X5 cm/ weŽna** 14cm 
10,0   stelec stalowy do pŽyt g-k / weŽna** 10cm 
        folia paroizolacyjna 
1,2    pŽyty g-k 

2,0     posadzka   
7,0     szlichta z gŽadzi>  zbr. siatk> #6co15 
10,0   styropian*
         3x folia PE 0,3 mm przeciwwilgociowa 
15,0   podkŽad betonowy B7,5
         piasek zagCszczony - do granicy guntu rodzimego

         tynk cienkowarstwowy****
6,0    pianka poliuretanowa****** 
24,0  bloczki betonu komórkowego kl.500
1,5    tynk cem-wapienny

2,0     posadzka   
7,0     szlichta z gŽadzi>  zbr. siatk> #6co15 
10,0   styropian*
         3x folia PE 0,3 mm przeciwwilgociowa 
15,0   podkŽad betonowy B7,5
         piasek zagCszczony - do granicy guntu rodzimego

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z gŽadzi> samopoziomuj>e>
2,0   styropian*
24,0 strop teriva I 
1,5   tynk cem.-wapienny

          tynk cienkowarstwowy****
13,0   pianka poliuretanowa******
24,0   bloczki betonu komórkowego kl.500
1,5     tynk cem-wapienny

6,0    styropian*  + marmolit
24,0  bloczki betonowe na zapr. cement.

5,0   dachówka cementowa*** 
5,0   Žaty 5x6 cm 
2,5   kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co ~90cm / 
        / weŽna** 18 cm 
10,0   stelec stalowy do pŽyt g-k / weŽna** 10cm
        folia paroizolacyjna 
1,2    pŽyty g-k 
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