
d1

80 20
0

WG

25
0

22
5

d2

80
200

d1

80 20
0

dw

90 20
5

o5

70 12
0

hp.90

15 15

hp.30

dw

90 20
5

o1

180
150 hp

.9
0

15
15hp

.3
0

15
15hp

.2
20

o2

15
0

15
0

hp.90

o1

180
150 hp

.9
0

d1

80
200

d1
80 20
0

o1

18
0

15
0

hp.90

ob1

20
0

23
5

60

19
7

90
60

12
34

6
25

21
1

40
11

6
25

15

30 425 104 123

15
25

18
0

60
12

40
25

2

27
5

92
0

27
5

27
95

27
5

10
17

5
77

5
27

5
22

45
27

5
56

3
30

7
27

5

40
22

2
18

0
44

3
25

15

25 5 90 4 81 100 30 330 40

40 3435 25 43 85 152 25 5

25 43 90 5 12 130 25 5

318 132 25 138 12 117 13 25
5

10 225 90 5 25 15

37
5

20
5

15 25 180 1635 25 280 30 330 40

40 450 25 280 40 15 90 70 40 100 45

10
0

27

85

1065 6735 415

40
0

90
12

5
47

25
15

38
5

84
5

40
40

0
30

165 200 215 150 105

1 195

20
85

7
33

18
0

32
26

2
18

0
48

3

57
0

12
31

3
40

10
0

15
25

11
0

90
33

5
35

15 25
5

375 250 425 40

1065 7 33 180 1935 20 210 20 10 825 250 825

275 79 275 3685 275 230 20 275 360 275

35
12

3
44

34
7

81
10

0

10
5

25
2

92
5

1 
28

2

735 60 30 25 38 104 138

11
0

90
13

2
81

10
0

97
5

30
7

35 30 400 30 340 95 250 15

40
57

0
12

31
3

40

15 25 125 200 125 25 65 150 65 25 15

1 195

142

30
20

85
40

18
0

12
5

90
72

34
6

12

5 90 185

10
5

40
5

90
85

12
23

2
88

12
18

1
12

38
0

40

47
26

6
25

15
30

7

1665 1515 12 120 25

12 28 25 200 90 5

835 360
275 525 370 525 305 275 3325 275

1 
28

2

73
8

40

±0

±0

-0,15

-0,30

-0,30-0,02

na
w

. 1
5x

15
 

up 20x20
elbet.  S-2

up 20x20 
elbet.  S-2

wyw. 15x15

up 20x20
elbet.  S-2

w
.1

9x
19

up 25x25 
elbet.  S-1

w
.1

9x
19filarek okienny 25x25
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15

30
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Uwagi :
- barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania
  dostawcy systemu
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV
  wg. odrebnego opracowania dostawcy systemu.
  Ze wzgl du na nietypowe wymiary i zastosowanie
  drzwi przesuwnych w ramach HS wielko  otworów
  monta owych oraz sposób monta u nale y uzgodni
  z dzia em technicznym wybranego producenta 

schody zelbetowe
poz. S-3

D

2x
15

30

schody rozk adane
70x140 cm

B1 3 4

A

F
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B

C

taras - podcie

sien
1
terakota
A: 5,04 m2

pokój
5
klepka
A: 10,64 m2

wc+natrysk + c.o.
4
terakota
A: 4,05 m2

kuchnia
2
terakota
A: 9,77 m2

gara
7
terakota
A: 18,77 m2

holl
3
terakota
A: 7,84 m2

pokój dzienny+jadalnia
6
klepka
A: 37,30 m2

kot ownia
7a
terakota
A: 10,16 m2
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azienka
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holl
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sypialnia
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klepka
A: 15,80 m2

sypialnia
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klepka
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sypialnia
10
klepka
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klepka
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          folia kube kowa 
12,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

Konstrukcja podbitki 5x14 cm
obity p yt  OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

           tynk cienkowarstwowy akrylowy
15,0    styropian (ewent. we na mineralna )
25,0    ciana z pustaków Porotherm
           tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

nadpro e N2
25x25 cm

podci g drewniany
belka 14x30 cm

wieniec stropowy
25x29 cm 

Konstrukcja podbitki 5x14 cm
obity p yt  OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

atew drewniana
belka 7x20 cm

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

atew drewniana 10x20

   2,0  p yta OSB
          folia paroizolacyjna
20,0   strop nad pi trem belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / we na mineralna 20 cm + 4 cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

atew drewniana 10x20

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop g sto ebrowy - Teriva
         tynk cementowo-wapienny

atew kalenicowa 10x20

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadpro e N2
25x25 cm

upek drewniany 14x14

fundament pod schodamii
/ beton 20x 80 cm 

wieniec stropowy
25x25 cm 

upek drewniany 14x14

2x papa na lepiku

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec stropowy
25x29 cm 

podci g drewniany
belka 14x30 cm

podci g poz. 0.3
25x35 cm

17x18x27

schody zelbetowe

poz. S-3
nadpro e poz. 0.1
25x45 cm

Konstrukcja podbitki 5x14 cm
obity p yt  OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

2x papa na lepiku

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

6,0    kostka brukowa
10,0   podk ad piaskowo-cementowy 
         ze spadkiem 1,5 %
          piasek zag szczony do g boko ci 
          gruntu rodzimego 

Konstrukcja podbitki 5x14 cm
obity p yt  OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

poziom posadzki parteru

2,0     p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop nad pi trem belkowy - belki 20x5 co 40cm  / 
           / we na mineralna 20cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- belki mocowane do cian za pomoc czówki,
  ruby M12 i ko ki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fund. h=40 cm awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 
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miecze 5x14 cm

miecze 5x14 cm

up 20x20 
elbet.  S-2
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atew kalenicowa 10x20

podci g drewniany
belka 14x30 cm

bl.stropowa. 5x20 cmnadproze L19

atew drewniana
belka 14x30 cm

nadpro e N2
25x25 cm

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

17x18x27

schody zelbetowe

poz. S-3

 tynk cienkowarstwowy ywiczny 

Uwaga:
punktowe opuszczenie wie ca Uwaga:

punktowe opuszczenie wie ca

atew drewniana
belka 7x20 cm

nadpro e N2
25x25 cm

atew kalenicowa 10x20
5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

atew drewniana 10x20

upek drewniany 14x14

miecze 5x14

podci g drewniany
belka 14x30 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop g sto ebrowy - Teriva
         tynk cementowo-wapienny

          folia kube kowa 
12,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2x papa na lepiku

           tynk cienkowarstwowy akrylowy
15,0    styropian (ewent. we na mineralna )
25,0    ciana z pustaków Porotherm
           tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

podci g poz. 0.3
25x35 cm

barierka zewn. h=110 cm
mocowana do p yty w/g odrebnego
opracowania dostawcy systemu

nadpro e N2
25x25 cm

wieniec stropowy
25x29 cm 

nadproze L19

fundament pod schodamii
/ beton 20x 80 cm 

2,0     p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop nad pi trem belkowy - belki 20x5 co 40cm  / 
           / we na mineralna 20cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
          papa termozgrzewalna 2-wrstwowa do tarasów
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
5,0     styropian ekstrudowany 
16,0   p yta elbetowa balkonowa - wylewka poz. W-2
5,0     styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy silikatowy

Konstrukcja podbitki 5x14 cm
obity p yt  OSB + tynk cienkowarstwowy 
i obróbka blacharska

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- belki mocowane do cian za pomoc czówki,
  ruby M12 i ko ki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

stopa fund. h=40 cm stopa fund. h=40 cm

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fund. h=40 cm awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 
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