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Brama segmentowa Hormann
500 x 225 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .
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2x
15 30

18x17,7x27
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a
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Uwagi :
- barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania
  dostawcy systemu
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV
  wg. odrebnego opracowania dostawcy systemu.
  Ze wzgl du na nietypowe wymiary i zastosowanie
  drzwi przesuwnych w ramach HS wielko  otworów
  monta owych oraz sposób monta u nale y uzgodni
  z dzia em technicznym wybranego producenta 
- wymiary otworu bramy gara owej 500x225cm 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 5cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne

A

B
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gara
terakota
A: 33,00 m2

wc
terakota
A: 2,34 m2

kuchnia
terakota
A: 13,18 m2

spi arnia
terakota
A: 1,94 m2

sie
terakota
A: 2,93 m2

holl
terakota
A: 3,82 m2

pokój  dzienny + jadalnia
parkiet
A: 44,37 m2

komunik
parkiet
A: 1,54 m2

kot ownia
terakota
A: 7,97 m2
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- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- w ciankach kolankowych wykona  s upki 25x25 cm

cz ce wieniec stropowy z wie cem pod mur at  co ok. 2,5 m
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garderoba
parkiet
A: 4,41 m2

azienka
terakota
A: 4,54 m2

sypialnia
parkiet
A: 15,59 m2

sypialnia
parkiet
A: 12,53 m2

sypialnia
parkiet
A: 11,58 m2

pokój
parkiet
A: 8,64 m2

pralnia
terakota
A: 4,97 m2

holl
terakota
A: 6,55 m2

azienka
terakota
A: 10,34 m2
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up drewniany 14x14cm

up drewniany 14x14cmup drewniany 14x14cm

up drewniany 20x20cm

20* = 36,4 %

up elbet. 15x60 cm
poz. S-3

PRZEKRÓJ

atew kalenicowa 14x24 cm atew kalenicowa 14x24 cm

nadpro owieniec NW2
25x48 cm

nadpro owieniec NW2
25x48 cm

20,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva

podci g poz. 0.2
25x40 cm

nadpro e N3
25x35 cm

podci g poz. 0.5
25x40 cm

podci g poz. 0.8
15x29 cm

atew 7x20 cm
mocowana do ciany
rubami M12 co 60 cm + ko ki do betonu

5,0    dachówka ceramiczna
5,0 aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

wieniec 25x29 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypo lizgowy
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

nadpro e 12x20 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

wieniec 25x29 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0 ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

stopa fund. h=40 cm awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0 ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

wieniec 25x29 cm

nadpro e N1
25x20 cm

rynna R120

podci g poz. 0.3
25x40 cm

nadpro e N1
25x20 cm

wieniec 25x29 cm

mur ata 14x14 cm

mur ata 14x14 cm

podbitka z deszczó ek gr. 2,5 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

rynna R120

podbitka z deszczó ek gr. 2,5 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

mur ata 14x14 cm

rynna R120

podbitka z deszczó ek gr. 2,5 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0 ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

podci g poz. 1.1
25x35 cm

podci g poz. 1.2
25x35 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0 aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm
        folia paroizolacyjna

fundament betonowy pod ciankami
dziaowymi - szer. 20 cm

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

osadzenie s upa drewnianego
na s upie fundamentowym za pomoc
marki stalowej

stopa fund. h=40 cm

        tynk cienkowarstwowy ywiczny 
15,0   styropian ekstrudowany 
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

  2,5  p yta OSB
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 2x5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

PRZEKRÓJ A-A

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- wi zary mocowane do cian za pomoc czówki,

ruby M12 i ko ki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc

czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu
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