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pokój dzienny
0.5
panele drewniane
A: 31,32 m2
H: 260 cm

holl
0.2
panele drewniane
A: 6,27 m2
H: 260 cm

wc + natrysk
0.3
terakota
A: 1,81 m2
H: 260 cm

sieñ
0.1
terakota
A: 1,75 m2
H: 260 cm

kuchnia
0.4
terakota
A: 8,44 m2
H: 260 cm
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pokój
0.6
wykladzina dywanowa
A: 8,61 m2
H: 250 cm

lazienka
0.9
terakota
A: 4,07 m2
H: 250 cm

holl
0.10
wykladzina dywanowa
A: 4,67 m2
H: 250 cm

pokój
0.7
wykladzina dywanowa
A: 8,44 m2
H: 250 cm

pokój
0.8
wykladzina dywanowa
A: 9,35 m2
H: 250 cm
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        Izolacja przeciwwilgociowa (tefond)
5,0   Styropian ekstrudowany
24,0  sciana fundamentowa z bloczków beto nowych

17 x 17,2 x 26

2,0    Tynk na zaprawie cemento wo-wapiennej
24,0  bloczki gazobetonowe  kl.500
10,0  Styropi an
0,5    Tynk cienkowarstwo wy

Chudy beton B7,5

mur³ata 10x10
4#12 o6co20

Wieniec betono wy 
zbr.4#12 o6co 20

Beton B20
4#12 o6 co20

podci¹g ¿elbet .
poz.1 - 3

4#12 
o6co20

Wieniec betono wy 
zbr.4#12 o6co 20

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    ³aty 5x6 cm
2,5    kontr³aty 2,5x5  cm
         folia wiartowa
22,0  krokiew 22x5 cm(wi¹zar           
         jêtkowy)/ we³na miner.18cm
3,0    Ruszt  do p³yt  g-k
         folia paroizolacyjna
1,2    P³yty g-k

2,0  Panele pod³o gowe
5,0  Szlichta zbr.o6 co15
2,0  Styropian FS30
23,0 Strop gesto¿ebrowy Teriv a I
2,0  Tynk na zaprawie cemento wo-wapiennej

kotwy do mur³at M14 co 100cm

22,0  Jêtka 22x5 cm /                           
         we³naminer.min18cm
3,0    Ruszt  do p³yt  g-k
         folia paroizolacyjna
1,2    P³yty g-k

pas podrynnowy +
pas nadrynnowy

podbitka - deszczó³ki 2c m 
na ³atach 14x5 cm 

2,0   Panele pod³o gowe
8,0   Szlichta zbr.o 6co15
5,0   Styropian FS30
        folia przeciwwilgociowa PE 0,3mm 3x
15,0  Gruzobeto n
20,0  Piasek zagêszcz ony
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