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holl
terakota
A: 21,34 m2

pokój
parkiet drewniany
A: 17,87 m2 azienka

terakota
A: 8,33 m2

wc
terakota
A: 5,10 m2

garaz
terakota
A: 34,43 m2

kuchnia
terakota
A: 18,58 m2

sien
terakota
A: 5,90 m2

szatnia 
terakota
A: 4,08 m2

spiz. 
terakota
A: 3,95 m2

pom. gosp. 
terakota
A: 11,25 m2

salon + jadalnia
parkiet drewniany
A: 84,27 m2
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sypialnia
parkiet drewniany
A: 17,83 m2

garderoba
parkiet drewniany
A: 9,17 m2 pralnia / suszarnia

terakota
A: 11,88 m2

sypialnia
parkiet drewniany
A: 20,40 m2

sypialnia
parkiet drewniany
A: 19,38 m2lazienka

terakota
A: 11,11 m2

holl
parkiet drewniany
A: 20,15 m2

sypialnia
parkiet drewniany
A: 29,53 m2

lazienka
terakota
A: 13,41 m2

sypialnia
parkiet drewniany
A: 20,11 m2
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powierzchnia pod ogi
A: 185,75 m2

strych
panele
A: 62,41 m2
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57,74 % = 30 *

up stalowy RK 100x100x5

57,74 % = 30 *

wigar stalowy P1 - IN240
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tki kalenicowe 2x7x20cm

57,74 % = 30 * 57,74 % = 30 *

up stalowy RK 100x100x5

wigar stalowy P1 - IN240

PRZEKRÓJ

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatk  o6 co15 
5,0      styropian FS 30 
           1x folia PE 0,3 mm 
14,0    strop elbetowy-monolityczny
 

poz. 1.10 - podci g poz. 1.10 - podci g

2,0    terakota mrozoodporna 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
          do tarasów 
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
4,0     styropian FS 30 
12,0  p yta elbetowa balkonu 
4,0    styropian FS 20 
         tynk cienkowarstwowy

awa fundamentowa  + 
podkad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

nadproze N2

wieniec szczytowy
25x13 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o 6 co 25 cm

nadproze N2

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o 6 co 25 cm

schody elbetowe
poz. 1.8

nadproze N4
nadproze N2

nadproze N2
2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

5,0      dachówka ceramiczna 
5,0      aty 5x7 cm 
2,5      kontr aty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm co ~ 90 cm

5,0      dachówka ceramiczna 
5,0      aty 5x7 cm 
2,5      kontr aty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm co ~ 90 cm
4,0      stelaz drewniany lub stalowy
           folia paroizolacyjna
1,0      p yta G-K

16
x1

9x
23

sc
ho

dy
 d

re
w

ni
an

e

20,0    j tki drewniane 7x20 cm 
           co ~80cm / we na mineralna 25cm 
4,0      stela  drewniany / lub stalowy / do g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,0      p yty g-k 

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm
+ obróbka blach.

2,0    terakota mrozoodporna 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
          do tarasów 
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
4,0     styropian FS 30 
12,0  p yta elbetowa balkonu 
4,0    styropian FS 20 
         tynk cienkowarstwowy

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0   styropian Organika " ciana"
25,0   ciana z pustaków porotherm 25 P+W
          na zapr. cementowo-wap. 
  5,0    styropian Organika " ciana"

2,0      posadzka
6,0      szlichta B15 zbr. siatk  o6 co15 
15,0     styropian FS 30 
           1x folia PE 0,3 mm 
14,0    strop elbetowy-monolityczny

          folia kube kowa 
   8,0  styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          folia kube kowa 
   8,0  styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

awa fundamentowa  + 
podkad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

awa fundamentowa  + 
podkad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

2,0   posadzka -parkiet drewniany / terakota 
6,0   szlichta B15 zbr. siatk  o6 co 15 cm 
12,0 styropian FS 30 
        3x folia PE 0,3 mm 
12,0 podkad chudobetonowy B7,5 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego 
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27,73 % = 15,5 *

57,74 % = 30 *

tki kalenicowe 2x7x20cmtki kalenicowe 2x7x20cm

atew kalenicowa 10x25cm

up stalowy RK 100x100x5

83,91 %
 = 40 *

83,91 % = 40 *

wigar stalowy P1 - IN240

PRZEKRÓJ

          folia kube kowa 
   8,0  styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

podci g poz. 1.6. 

gzymsy okapowe , gzymsy podokienne 
- wykona  z polistyrenu ekstrudowanego lub 
pianki poliuretanowej wg. katalogu wybranego producenta  / 
ka dy gzyms zako czy  od góry obróbk  blacharsk  z kapinosem

mur ata 14x14 cm  + 
kotew stal.(ocynk.)  M14  L=60 cm  
co 100 cm 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0   styropian Organika " ciana"
25,0   ciana z pustaków porotherm 25 P+W
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

5,0      dachówka ceramiczna 
5,0      aty 5x7 cm 
2,5      kontr aty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm co ~ 90 cm/we na 20 cm
5,0      stelaz drewniany lub stalowy/we na 5 cm
           folia paroizolacyjna
1,0      p yta G-K

poz. 1.10 - podci g

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o 6 co 25 cm

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o 6 co 25 cm

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatk  o6 co15 
5,0      styropian FS 30 
           1x folia PE 0,3 mm 
14,0    strop elbetowy-monolityczny
15,0    styropian FS 20 + tynk cienkowarstwowy 

schody elbetowe
poz. 1.8

2,0    posadzka - terakota 
10,0   p yta betonowa B15  zbr. siatk  #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkad betonowy B12,5 
         piasek zag szczony do g boko ci gruntu 
          rodzimego 

nadpro o/wieniec 25x25 cm  
zbr. 4#12 strzem. o6 co 30   +
15cm styropianu FS 15

poz. 1.2 podci g poz. 1.3 podci g 

nadproze N2

nadpro e monolityczne 
elbetowe  N2

wieniec szczytowy
25x13 cm  zbroj. 4#12 
strzem. #6 co 25

mur ata 14x14 cm  + 
kotew stal.(ocynk.)  M14  L=60 cm  
co 100 cm 

20,0    j tki drewniane 7x20 cm 
           co ~80cm / we na mineralna 25cm 
4,0      stela  drewniany / lub stalowy / do g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,0      p yty g-k 

5,0      dachówka ceramiczna 
5,0      aty 5x7 cm 
2,5      kontr aty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm co ~ 90 cm

deska wiatrownicowa 2x gr. 3,0 cm
+ obróbka blach.

2,0    terakota mrozoodporna 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
          do tarasów 
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
15,0  styropian FS 30 
14,0  p yta elbetowa balkonu 
14,0  podsufitka z g-k 

poz. 1.10 - podci g

16x1
9x2

3

sch
ody d

rewnian
e

2,0      posadzka
6,0      szlichta B15 zbr. siatk  o6 co15 
15,0     styropian FS 30 
           1x folia PE 0,3 mm 
14,0    strop elbetowy-monolityczny

nadpro o 25x30 cm  ( ukowe)
zbr. 4#12 strzem. o6 co 30   +
15cm styropianu FS 15

          folia kube kowa 
   8,0  styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

awa fundamentowa  + 
podkad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

awa fundamentowa  + 
podkad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

awa fundamentowa  + 
podkad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

fundament betonowy pod ciankami
dzia owymi - szer. 20 cm

2,0   posadzka -parkiet drewniany / terakota 
6,0   szlichta B15 zbr. siatk  o6 co 15 cm 
12,0 styropian FS 30 
        3x folia PE 0,3 mm 
12,0 podkad chudobetonowy B7,5 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego 

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatk  o6 co15 
5,0      styropian FS 30 
           1x folia PE 0,3 mm 
14,0    strop elbetowy-monolityczny
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ELEWACJE

elewacja frontowa: 

elewacja boczna: 
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ELEWACJE

elewacja tylna: 

elewacja boczna: 
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