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PRZEKRÓJ

podci g  70x25
poz.0.3

  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 
          co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
15,0   styropian "pod oga" FS 20 
24,0   strop teriva I 
          tynk cementowo-wapienny

  2,0    posadzka - parkiet / terakota 
  5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
  8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0    strop teriva I 
14,0    styropian
           tynk cienkowarstwowy

strop
teriva 1

belka 14x24
l=240 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

14x14 l=50

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm / we na mineralna 18cm
         folia paroizolacyjna na "drucikach"

up drew.

30°(57,74%)

mur ata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

7 8

7 8

nadpro e-podci g 
43x25  poz. 1.6

3%

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
5,0     styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

3%

nadpro e L19

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm awa fundamentowa 

h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy

-zale nie od warunków gruntowych

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm 

2x10x30

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

3x6x40

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

strop
teriva 1 podci g poz.0.6

cianka
z ceg y pe nej

nadpro e L19

up drewniany
14x14 l=175 nadpro e-podci g 

43x25  poz. 1.3

siode ka
S1 7x18

17
x1

8,
8

x2
7

21 7 86

621 7 8

14x14 l=50 14x14 l=50

nadpro e L19

up drew.up drew.

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

30°(57,74%) 30°(57,74%)

podci g 50x25
poz. 1.2

mur ata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm / we na mineralna 18cm
         folia paroizolacyjna na "drucikach"

podci g 34x25
poz.0.17

25,0  pustak ceramiczny 
         np. Porotherm
18,0  styropian
         tynk cienkowarstwowy

nadpro e-podci g 
43x25  poz. 1.5

podci g
50x25 
poz. 1.1

nadpro e-podci g
38x25  poz. 0.12

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

yta 
elbetowa gr.14

poz. 0.1

strop
teriva 1

  2,0   posadzka - parkiet / terakota 
  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
  5,5   styropian "pod oga" FS 20 
26,5   strop teriva I bis
          tynk cementowo-wapienny

yta 
elbetowa gr.16

poz. 1.7

strop
teriva 1 bis

strop
teriva 1

strop
teriva 1

schody strychowe
60x94cm

  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
23,0   styropian "pod oga" FS 20 
16,0   p yta elbetowa
          tynk cementowo-wapienny

fundament cianki dzia owej
beton szer. 20cm 

  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
15,0   styropian "pod oga" FS 20 
24,0   strop teriva I 
          tynk cementowo-wapienny

nadpro e-podci g 
38x25  poz. 0.14

  2,0    posadzka - parkiet / terakota 
  5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
  8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0    strop teriva I 
           tynk cementowo-wapienny

  5,0   p yty chodnikowe
  3,0   podk adki dystansowe / kruszywo frakcji 4-8
          geow uknina
18,0   polistyren extrudowany XPS-50
          papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
          papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
6-12   wylewka betonowa ze spadkiem 3%
          folia paroizolacyjna
14,0   p yta elbetowa
20,0   styropian
           tynk cienkowarstwowy

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 7x14cm L=86cm
mocowane do krokwi gwo dziami, do ciany czówk

tow ruby M10 + ko ki do betonu
 

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 7x14cm L=86cm
mocowane do krokwi gwo dziami, do ciany czówk

tow ruby M10 + ko ki do betonu
 

balustrada
h=100

wn ka w cianie;
szer.50cm, wys. 60cm

. 15cm, hp=130

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x     

nadpro e N2

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x     

yta 
elbetowa gr.14

poz. 0.15

nadpro e-podci g
52x25  poz. 0.2

  5,0   p yty chodnikowe
  3,0   podk adki dystansowe / kruszywo frakcji 4-8
          geow uknina
18,0   polistyren extrudowany XPS-50
          papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
          papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
6-12   wylewka betonowa ze spadkiem 3%
          folia paroizolacyjna
14,0   p yta elbetowa
          tynk cementowo-wapienny

strop
teriva 1

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 7x14cm L=86cm
mocowane do krokwi gwo dziami, do ciany czówk

tow ruby M10 + ko ki do betonu
 

cianka
z ceg y pe nej

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko  
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- brama z progiem 3cm, montowana -3cm wzgl dem 
  posadzki gara u) 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz 
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  styropianem gr. 3cm   

1,5% 1,5%

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

belka 14x24
l=240 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

  2,0    posadzka - parkiet / terakota 
  5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
  8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0    strop teriva I 
           tynk cementowo-wapienny

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy

-zale nie od warunków gruntowych

strop
teriva 1

strop
teriva 1

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x     

podci g 50x25
poz. 1.2

  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
15,0   styropian "pod oga" FS 20 
24,0   strop teriva I 
          tynk cementowo-wapienny

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x     

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm / we na mineralna 18cm
         folia paroizolacyjna na "drucikach"

  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
23,0   styropian "pod oga" FS 20 
16,0   p yta elbetowa
          tynk cementowo-wapienny

  2,0   posadzka - parkiet / terakota 
  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
  5,5   styropian "pod oga" FS 20 
26,5   strop teriva I bis
          tynk cementowo-wapienny

strop
teriva 1

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 7x14cm L=86cm
mocowane do krokwi gwo dziami, do ciany czówk

tow ruby M10 + ko ki do betonu
 

yta 
elbetowa gr.16

poz. 1.7

podci g  70x25
poz.0.3

  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 
          co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
15,0   styropian "pod oga" FS 20 
24,0   strop teriva I 
          tynk cementowo-wapienny

strop
teriva 1

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

14x14 l=50

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm / we na mineralna 18cm
         folia paroizolacyjna na "drucikach"

up drew.

30°(57,74%)

mur ata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

78

78

nadpro e-podci g 
43x25  poz. 1.6

3% 3%

nadpro e L19

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm awa fundamentowa 

h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm 

2x10x303x6x40

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

strop
teriva 1podci g poz.0.6

cianka
z ceg y pe nej

nadpro e L19

up drewniany
14x14 l=175nadpro e-podci g 

43x25  poz. 1.3

siode ka
S1 7x18

17
x1

8,
8

x2
7

2 178 6

6 2 178

14x14 l=5014x14 l=50

nadpro e L19

up drew. up drew.

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

30°(57,74%)
30°(57,74%)

mur ata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

podci g 34x25
poz.0.17

25,0  pustak ceramiczny 
         np. Porotherm
18,0  styropian
         tynk cienkowarstwowy

nadpro e-podci g 
43x25  poz. 1.5

podci g
50x25 
poz. 1.1

nadpro e-podci g
38x25  poz. 0.12

yta 
elbetowa gr.14

poz. 0.1

strop
teriva 1 bis

schody strychowe
60x94cm

fundament cianki dzia owej
beton szer. 20cm 

nadpro e-podci g 
38x25  poz. 0.14

  5,0   p yty chodnikowe
  3,0   podk adki dystansowe / kruszywo frakcji 4-8
          geow uknina
18,0   polistyren extrudowany XPS-50
          papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
          papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
6-12   wylewka betonowa ze spadkiem 3%
          folia paroizolacyjna
14,0   p yta elbetowa
20,0   styropian
           tynk cienkowarstwowy

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 7x14cm L=86cm
mocowane do krokwi gwo dziami, do ciany czówk

tow ruby M10 + ko ki do betonu
 

balustrada
h=100

wn ka w cianie;
szer.50cm, wys. 60cm

. 15cm, hp=130

nadpro e N2

yta 
elbetowa gr.14

poz. 0.15

nadpro e-podci g
52x25  poz. 0.2

  5,0   p yty chodnikowe
  3,0   podk adki dystansowe / kruszywo frakcji 4-8
          geow uknina
18,0   polistyren extrudowany XPS-50
          papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
          papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
6-12   wylewka betonowa ze spadkiem 3%
          folia paroizolacyjna
14,0   p yta elbetowa
          tynk cementowo-wapienny

strop
teriva 1

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 7x14cm L=86cm
mocowane do krokwi gwo dziami, do ciany czówk

tow ruby M10 + ko ki do betonu
 

cianka
z ceg y pe nej

1,5%1,5%

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko  
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- brama z progiem 3cm, montowana -3cm wzgl dem 
  posadzki gara u) 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz 
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  styropianem gr. 3cm   

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
5,0     styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

  2,0    posadzka - parkiet / terakota 
  5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
  8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0    strop teriva I 
14,0    styropian
           tynk cienkowarstwowy

Przekrój B-BPrzekrój B'-B'

Przekrój B'-B'Przekrój B-B

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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SD1 s up
drewniany
14x14 cm

 l=228

SD2 s up 
drewniany
14x14 cm 
l=175

SD1 s up 
drewniany
14x14 cm
 l=228

SD1 s up 
drewniany
14x14 cm
 l=228

SD2 s up
drewniany
14x14 cm

l=175

SD1 s up
drewniany
14x14 cm

 l=228

PRZEKRÓJ

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej 
belki 7x14cm L=60cm
mocowane do krokwi 
gwo dziami, do ciany czówk

tow ruby M10 + ko ki do betonu

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x     

nadpro e L19

30°(57,74%)

podci g 50x25  poz. 1.2

ok adzina: p ytki
klinkierowe na klej

atwie kalenicowe
2x 7x20 l=310

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej 
belki 7x14cm L=60cm
mocowane do krokwi 
gwo dziami, do ciany czówk

tow ruby M10 + ko ki do betonu
  2,0    posadzka - parkiet / terakota 
  5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
  8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0    strop teriva I 
           tynk cementowo-wapienny

strop
teriva 1

podbitka drewniana gr.2,2cm
na konstrukcji drewnianej belki 7x14cm L=86cm

mocowane do krokwi gwo dziami, do ciany czówk
tow ruby M10 + ko ki do betonu

 

podci g 25x34
poz.0.6

  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
15,0   styropian "pod oga" FS 20 
24,0   strop teriva I 
          tynk cementowo-wapienny

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm
awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

yta 
elbetowa gr.16

poz. 1.7

  2,0    posadzka - parkiet / terakota 
  5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
  8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0    strop teriva I 
           tynk cementowo-wapienny

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm / we na mineralna 18cm
         folia paroizolacyjna na "drucikach"

strop
teriva 1

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x     

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy

-zale nie od warunków gruntowych

yta 
spocznikowa
gr 16cm 
poz. 0.8

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

wylewka fundamentowa 
pod schody

strop
teriva 1

  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
23,0   styropian "pod oga" FS 20 
16,0   p yta elbetowa
          tynk cementowo-wapienny

schody strychowe
60x94cm

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
18,0  krokwie 7x18 cm / we na mineralna 18cm
         folia paroizolacyjna na "drucikach"

32,41°

(63,49%)

yta biegowa
gr 15cm
poz. 0.7

mur ata 14x18 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

wylewka 
yta gr.14cm 

podci g
45x25

poz. 0.10

balustrada
h=100

  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
15,0   styropian "pod oga" FS 20 
24,0   strop teriva I 
          tynk cementowo-wapienny

14x14 l=50

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

czenie na blachy
czówki i ruby M12

belka 14x24 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu 
         rodzimego

l=240

up drew.up drew. belka 14x24 
l=240

30°(57,74%)

14x14 l=50

yta 
elbetowa gr.16

poz. 1.7

nadpro e-podci g
28x25 poz. 0.11

podci g 25x34
poz.0.6

nadpro e-podci g 
43x25  poz. 1.6

nadpro e-podci g 
43x25  poz. 1.5

strop
teriva 1

17x18,8

x27

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x     

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x     

25,0  pustak ceramiczny 
         np. Porotherm
18,0  styropian
         tynk 
         cienkowarstwowy

wieniec 25x29cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

nadpro e L19

30°(57,74%)

podci g 50x25  poz. 1.2

ok adzina: p ytki
klinkierowe na klej

strop
teriva 1

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy

-zale nie od warunków gruntowych

yta 
spocznikowa
gr 16cm 
poz. 0.8

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

wylewka fundamentowa 
pod schody

  5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
23,0   styropian "pod oga" FS 20 
16,0   p yta elbetowa
          tynk cementowo-wapienny

schody strychowe
60x94cm

32,41°(63,49%)

yta biegowa
gr 15cm
poz. 0.7

mur ata 14x18 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

wylewka 
yta gr.14cm 

podci g
45x25

poz. 0.10

balustrada
h=100

14x14 l=50

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

czenie na blachy
czówki i ruby M12

belka 14x24 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu 
         rodzimego

l=240

up drew. up drew.belka 14x24 
l=240

30°(57,74%)

14x14 l=50

nadpro e-podci g
28x25 poz. 0.11

nadpro e-podci g 
43x25  poz. 1.6

nadpro e-podci g 
43x25  poz. 1.5

strop
teriva 1

17x18,8x27

wn ka w cianie;
szer.50cm, wys. 60cm

. 15cm, hp=215

siode ka Si1
7x18 l=150

siode ka Si1
7x18 l=150 atwie kalenicowe

2x 7x20 l=370

wieniec 25x29cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

25,0  pustak ceramiczny 
         np. Porotherm
18,0  styropian
  2,0  p ytki klinkierowe
         + klej

25,0  pustak ceramiczny 
         np. Porotherm
18,0  styropian
  2,0  p ytki klinkierowe
         + klej

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

25,0  pustak ceramiczny 
         np. Porotherm
18,0  styropian
         tynk 
         cienkowarstwowy

FB CA D E G H I J

Przekrój A-A

A B C D E F G H I J

         tynk cienkowarstwowy
10,0  styropian
25,0  pustak ceramiczny 
         np. Porotherm
10,0  styropian + sitka z klejem
10,0  styropian + sitka z klejem
25,0  pustak ceramiczny 
         np. Porotherm
10,0  styropian
         tynk cienkowarstwowy

          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. 
          nufoflex 2x     
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement . 
10,5   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
10,5   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. 
          nufoflex 2x     

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

balustrada
h=110

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

Przekrój A'-A'

yta elbetowa 
gr.14 poz. 0.16

wieniec 25x29cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

14x14 l=50
up drew.

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

podci g 55x25
poz. 0.4

  2,0    posadzka - parkiet / terakota 
  5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          1x folia PE 0,2 mm 
  8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0    strop teriva I 
14,0    styropian
           tynk cienkowarstwowy

podci g  70x25
poz.0.3

belka 14x24 
l=240

E D

E D

         tynk cementowo-wapienny
25,0  pustak ceramiczny 
         np. Porotherm
10,0  izolacja akustyczna
25,0  pustak ceramiczny 
         np. Porotherm
         tynk cementowo-wapienny

yta elbetowa 
gr.14 poz. 0.16

  5,0   p yty chodnikowe
  3,0   podk adki dystansowe / kruszywo frakcji 4-8
          geow uknina
18,0   polistyren extrudowany XPS-50
          papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
          papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
6-12   wylewka betonowa ze spadkiem 3%
          folia paroizolacyjna
14,0   p yta elbetowa
          tynk cementowo-wapienny

E

E
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