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         TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        wsparte na s upkach beton. 20x20 cm
20,0 wirek
        geow uknina
20,0  piasek zag szczony
        grunt rodzimy

nadpro e N2
25x25 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

wieniec 20x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

podci g poz. 0.12
25x44 cm

nadpro e poz. 0.7
25x25 cm

stopa fund. h=40 cm

tka 7x18 cm

atew kalenicowa
14x14 cm

atew kalenicowa
14x20 cm

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna
mocowana do ciany ko kami rozporowymi
np. hilty

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na mineralna** 20 cm 

  2,0  p yta OSB
20,0  b. stropowa 20x7 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na mineralna** 20+5 cm 
5,0    stela  stalowy do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian *
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0   styropian *
24,0  strop teriva

nadpro e poz. 0.1
25x44 cm

nadpro e N2
25x25 cm

podci g poz. 0.10
25x54 cm

wieniec 20x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

  2,0  deski elewac.***** na stela u drewnianym
16,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

           papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
  5,0    p yty styropianowe laminowane pap  PSK "ICOPAL"
20,0    p yty styropianowe EPS 100 "ICOPAL"
           folia paroizolacyjna
2-10,0 wylewka betonowa kszta tuj ca spadek dachu
14,0    strop elbetowy - wylewka poz. 0.18
10,0    styropian *
           tynk cienkowarstwowy ****

         tynk cienkowarstwowy****
12,0  styropian *
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

           tynk ywiczny Marmolit
10,0   styropian *
25,0   ciana z pustaków porotherm 25 P+W
          na zapr. cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
10,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
5,0    styropian * 
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

nadpro owieniec poz. 0.6
25x54 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

nadpro e poz. 0.9
30x44 cm(30x64 cm)

podci g poz. 0.9
30x64 cm(30x44 cm)

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów
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         tynk cienkowarstwowy ****
20,0  styropian *
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

         TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        wsparte na s upkach beton. 20x20 cm
20,0 wirek
        geow uknina
20,0  piasek zag szczony
        grunt rodzimy

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian *
24,0  strop teriva

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

fundament pod ciankami dzia owymi
monolit. gr. 20 cm do g boko ci
gruntu rodzimego

nadpro e poz. 0.4
25x24 cm

podci g poz. 0.2
25x44 cm

nadpro e N1
25x25 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

up elbet. 25x25 cm
poz. S-1

podci g poz. 0.12
25x34 cm

6x18x27

podci g poz. 0.13
25x24 cm

schody elbetowe

poz. 0.14

wy az dachowy    
78 x 55 cm

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

kotew stal M14 co 100 cm 

1,0    papa termozgrzewalna 2-warstwowa
        (warstwa podk adowa mocowana mechanicznie
        + warstwa wierzchniego krycia klejona)
2.5    p yta OSB 25mm 
18.0  18x7cm belki co 60cm (nachylenie 1,5%)
2,5    p yta OSB 15mm
         tynk cienkowarstwowy na siatce

obróbka blacharska

mur ata 14x14 cm 

rynna PCV d=120 mm 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

atew kalenicowa
14x14 cm

obróbka blacharska

deska okapowa gr. 3cm 
+ obróbka blacharska
+ rynna stalowa r=100 mm

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

tka 7x18 cm

mocowanie na czówki stalowe
+ ko ki Hilti

1*=1,75%

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

2x deska okapowa gr. 3cm 

schody strychowe
60 x 94 cm

stopa fund. h=40 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

2x 24x10cm 

nadpro owieniec poz. 0.6
25x54 cm

stopa fund. h=40 cm

11x18x27

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian *
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na mineralna** 20 cm 

stopa fund. h=40 cm

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

  2,0  deski elewac.***** na stela u drewnianym
16,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

  2,0  p yta OSB
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 80 cm  / 
          / we na mineralna** 20+5cm 
5,0    stela  stalowy do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

           papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
  5,0    p yty styropianowe laminowane pap  PSK "ICOPAL"
20,0    p yty styropianowe EPS 100 "ICOPAL"
           folia paroizolacyjna
2-10,0 wylewka betonowa kszta tuj ca spadek dachu
14,0    strop elbetowy - wylewka poz. 0.16
10,0    styropian *
           tynk cienkowarstwowy silikatowy

fundament pod ciankami dzia owymi
monolit. gr. 20 cm do g boko ci
gruntu rodzimego
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