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ciana elbetowa
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filarek elbetowy
12x25 cm F-3

filarek elbetowy
12x25 cm F-3

filarek elbetowy
12x25 cm F-3

filarek elbetowy
12x50 cm F-1

filarek elbetowy
12x50 cm F-1

filarek elbetowy
12x35 cm F-2

d=20

10
x2

6

ciana elbetowa
25x120 cm S-4

up elbetowy
25x25 cm S-1

upek aluminiowy 24x24 cm
"ciep y" w kolorze lusarki
aluminiowej

filarek elbetowy
12x25 cm F-3
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Brama gara owa uchylna np:
firmy HÖRMANN o wymiarach:
-  zamówieniowy       5000  x  2375
Ob one panelami w óknocementowymi
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UWAGA:
W przypadku zastosowania schodów elbetowych
parapet okna podnie  o 50 cm

2x17,5
60

donica do odprowadzenia
wody odpadowej z dachu
odwodnienie - cuch

wentylacja nawiewna
typu "Z" 15x15 cm

wentylacja nawiewna
typu "Z" 15x15 cm

pion kanalizacyjny
w bru dzie 12x12 cm

ko
m

in
ek
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nn
y

podest drewniany
h=17,8 cm

elewacja drewniana: deski elew. gr. 2.2 cm
na konstrukcji drewnianej ukrytej w ociepleniu
lub lelwacja w p yt w óknowocementowych
gr. 1,0 cm np. EURONIT

rura spustowa r.s.200
izolowana piank  gr. 5 cm
w obudowie g-k na profilach
stalowych izolowanych we

rura spustowa r.s.200
izolowana piank  gr. 5 cm
w obudowie g-k na profilach
stalowych izolowanych we
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TARAS DREWNIANY:
deski tarasowe gr. 25 mm
wsparte na legarach drewnianych
45x70 mm rozstawionych co ok. 60 cm

taras / podcie

B B

CC

D

D

dr
zw

i p
rz
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ów

ne

dr
zw

i p
rz

es
ów

ne

drzwi i ciana:
szk o hartowane

dr
zw

i p
rz

es
ów

ne

kanalizacja od zlewu
zako czona zaworem napowietrzajacym

rura spustowa r.s.100
ogrzewana na ca ej d ugo ci

rura spustowa r.s. 100
ogrzewana na ca ej d ugo ci

pion kanalizacyjny
w szczelinie gr.15 cm

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- schody wewn trzne policzkowe a urowe wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
  policzki stalowe, stopnice drewniane
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- okna i drzwi przesówne tarasowe obsadzi  w ramach HKS
- odwodnienie dachów i tarasów systemowe wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
  np.  MARLEY
- na ka dej kondygnacji wykona  rewizj  do rur spustowych odwodnienia dachu
  (trójnik zako czony kapslem)

AA

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

spi arnia
2
terakota
A: 1,80 m2

azienka
5
terakota
A: 3,74 m2

szatnia
2a
terakota
A: 2,07 m2

pomieszcz. gosp.
7
terakota
A: 10,80 m2

gara
6
terakota
A: 34,80 m2

korytarz / gard .
4
terakota
A: 3,29 m2

holl
3
terakota
A: 20,51 m2

kuchnia
8
terakota
A: 20,32 m2

pokój dzienny  + jadalnia
10
parkiet
A: 57,68 m2

pokój / gabinet
9
parkiet
A: 11,74 m2

przedsionek
1
terakota
A: 3,97 m2
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obudowa drzwi przesównych
ciana g-k na profilach stalowych

velux GGU
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rozszczelnienie 

0,5%

0,
5%

0,
5%

velux GGL
100x116

pion kanalizacyjny
w bru dzie 12x12 cm

rura spustowa r.s.200
izolowana piank  gr. 5 cm
w obudowie g-k na profilach
stalowych izolowanych we

rozszczelnienie 

rura spustowa r.s.200
izolowana piank  gr. 5 cm
w obudowie g-k na profilach
stalowych izolowanych we

wpust odwadniaj cy d=100 mm
do tarasów - ogrzewany
systemowy np. MARLEY
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lekka ciana g-k na konstr. stalowej
lub ciana meblowa - "drewniana"
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elewacja drewniana: deski elew. gr. 2.2 cm
na konstrukcji drewnianej ukrytej w ociepleniu
lub lelwacja w p yt w óknowocementowych
gr. 1,0 cm np. EURONIT

rozszczelnienie 

1 st. = 1,75%
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,7
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,7
5%

odwodnienie dachu - cuch
+ ko nierz blachy obróbkowej

wpust odwadniaj cy d=100 mm
do tarasów - ogrzewany
systemowy np. MARLEY

0,
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0,
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0,
5%

elewacja drewniana: deski elew. gr. 2.2 cm
na konstrukcji drewnianej ukrytej w ociepleniu
lub lelwacja w p yt w óknowocementowych
gr. 1,0 cm np. EURONIT
Cokó  z p ytek terakota + izolacja wywini ta na ciany

Cokó  z p ytek terakota
+ izolacja wywini ta na ciany
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pion kanalizacyjny
w szczelinie gr.15 cm

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierki zewn trzne szklane z pochwytem stalowym wg. odr bnego opracowania
  dostawcy systemu np. BALARDO
- schody wewn trzne policzkowe a urowe wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
  policzki stalowe, stopnice drewniane
- odwodnienie dachów i tarasów systemowe wg. odr bnego opracowania
  dostawcy systemu np.  MARLEY
- na ka dej kondygnacji wykona  rewizj  do rur spustowych odwodnienia dachu
  (trójnik zako czony kapslem)
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- okna i drzwi przesówne tarasowe obsadzi  w ramach HKS
- na tarasach wykona  coko y + izolacja przeciwwilgociowa wywini ta na ciany
- wewn trze barierki na tarasach "rozszczelni " - wykona  otwarte naro niki 3x3 cm
  wiat o - ze wzgl du na awaryjny odp yw wody z posadzki
- na tarasach zaleca si  zastosowa  "sto kowe" wpusty odwadniaj ce ze wzgl du
  na niebezpiecze stwo zatkania przez li cie. Wpusty musz  by  podgrzewane.
- filarki elbetowe F-1, F-2 itd nale y po czy  ze stropem zelbetowym
- nadpro a elbetowe NF zaleca si  zmonolityzowa  z p yta stropow  i podci gami.

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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sypialnia
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azienka
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terakota
A: 5,30 m2

sypialnia
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parkiet
A: 19,69 m2

pokój 
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parkiet
A: 9,57 m2

azienka
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terakota
A: 9,08 m2

garderoba
16
parkiet
A: 5,38 m2
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PRZEKRÓJ

podci g poz. 1.8
25x40 cm

ciana elbetowa
25x136 cm S-5

nadpro e elbet.
12x58 cm NF1

nadpro e N1

barierki zewn trzne szklane z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
np. BALARDO

obróbka blacharska
mocowana na aty drewniane 5x5 cm
rozmieszczone co ok 70 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

         papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
  5,0  p yty styropianowe laminowane pap  PSK "ICOPAL"
20,0  p yty styropianowe EPS 100 "ICOPAL"
         folia paroizolacyjna
0-6,0 wylewka betonowa kszta tuj ca spadek dachu
16,0  strop elbetowy
18,0  sufit podwieszany:
         2x p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

fundament betonowy
tarasu - szer. 20 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

obróbka blacharska
mocowana na aty drewniane 5x5 cm
rozmieszczone co ok 70 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa
h=40 cm

fundament betonowy
ciany dzia owej - szer. 20 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekst rudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

obróbka blacharska
mocowana na aty drewniane 5x5 cm
rozmieszczone co ok 70 cm

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
15,0    styropian ekstrudowany / styrodur 
16,0   p yta elbetowa
27,0    styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy 

up elbetowy
25x25 cm S-1

fundament betonowy
tarasu - szer. 20 cm

do wietlenie/wy az systemowy velux SCOX1
okno GGL /wy az  GGU 100x116
podstawa ECX z ko nierzem

podci g poz. 1.7a
28,5x40 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

1 st. = 1,75%

mocowanie szka za pomoc
stalowego uchwytu kotwionego
do p yty stropowej kotwami 
HILTI M10

nadpro e gara owe poz. 0.1
25x64 cm

nadpro e elbet.
12x58 cm NF2

podci g poz. 1.3
25x40 cm podci g poz. 0.2

25x50 cm

podci g poz. 1.6b
25x40 cm

podci g poz. 1.3
25x40 cm

wyko czenie blach  aluminiow
w kolorze lusarki okiennej

podci g poz. 1.6b
35x40 cm

nadpro e poz. 1.4
25x29 cm

wyko czenie blach  aluminiow
w kolorze lusarki okiennej

wyko czenie blach  aluminiow
w kolorze lusarki okiennej

- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegó y konstrukcji 
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym 
- pod awami wykona  podk ad chudobetonowy 
- fundament pod ciankami dzia owymi - do g . gruntu no nego
- za ono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wyst powania wody ponad tym poziomem
  sposób fundamentowania i sposób izolacji przeciwwilgociowej
  nale y dostosowa  do warunków lokalnych
- filarki elbetowe F-1, F-2 itd nale y po czy  ze stropem zelbetowym
- nadpro a elbetowe NF zaleca si  zmonolityzowa  z p yta stropow  i podci gami.
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- okna i drzwi przesówne tarasowe obsadzi  w ramach HKS

stopa fundamentowa
h=40 cm

nadpro e okienne poz. 1.1
25x58 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekst rudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

         papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
  5,0  p yty styropianowe laminowane pap  PSK "ICOPAL"
20,0  p yty styropianowe EPS 100 "ICOPAL"
         folia paroizolacyjna
0-6,0 wylewka betonowa kszta tuj ca spadek dachu
16,0  strop elbetowy
18,0  sufit podwieszany:
         2x p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

podci g poz. 1.5
25x25 cmpodci g poz. 1.7b

28,5x40 cm

obróbka blacharska
mocowana na aty drewniane 5x5 cm
rozmieszczone co ok 70 cm

nadpro e N1

obróbka blacharska
mocowana na aty drewniane 5x5 cm
rozmieszczone co ok 70 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
12,0  styropian FS20
12,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

N1
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fundament betonowy
tarasu - szer. 20 cm

1 st. = 1,75%

barierki zewn trzne szklane z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
np. BALARDO

nadpro e N1

nadpro e N1

nadpro e elbet.
12x20 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

podci g poz. 1.4b
25x40 cm

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
15,0    styropian ekstrudowany / styrodur 
16,0   p yta elbetowa
27,0    styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy nadpro e N1

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

podest drewniany
h=17,8 cm

barierki wewn trzne szklane z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
np. BALARDO

do wietlenie/wy az systemowy velux SCOX1
wy az  GGU 100x116
podstawa ECX z ko nierzem

podci g poz. 1.4b
25x40 cm

wpust odwadniaj cy d=160 mm
do dachów p askich podgrzewany
systemowy np. MARLEY

podci g poz. 1.6c
35x40 cm

ciana elbetowa
15x135 cm S-6

ciana elbetowa
25x160 cm S-4

podci g poz. 1.8
25x40 cm

1 st. = 1,75%

TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        wsparte na s upkach beton. 20x20 cm
20,0 wirek
        geow uknina
20,0  piasek zag szczony
        grunt rodzimy

podci g poz. 1.6c
35x40 cm

nadpro e gara owe poz. 0.1
25x64 cm

mocowanie szka za pomoc
stalowego uchwytu kotwionego
do p yty stropowej kotwami 
HILTI M10

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy
21,5  sufit podwieszany:
         2x p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

UWAGI:

UWAGI:

- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegó y konstrukcji 
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym 
- pod awami wykona  podk ad chudobetonowy 
- fundament pod ciankami dzia owymi - do g . gruntu no nego
- za ono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wyst powania wody ponad tym poziomem
  sposób fundamentowania i sposób izolacji przeciwwilgociowej
  nale y dostosowa  do warunków lokalnych
- filarki elbetowe F-1, F-2 itd nale y po czy  ze stropem zelbetowym
- nadpro a elbetowe NF zaleca si  zmonolityzowa  z p yta stropow  i podci gami.
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- okna i drzwi przesówne tarasowe obsadzi  w ramach HKS
- schody wewn trzne policzkowe a urowe wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
  policzki stalowe, stopnice drewniane

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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PRZEKRÓJ

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

wpust odwadniaj cy d=160 mm
do dachów p askich podgrzewany
systemowy np. MARLEY

wyko czenie blach  aluminiow
w kolorze lusarki okiennej

barierki zewn trzne szklane z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
np. BALARDO

filarek F-1

1 st. = 1,75%1 st. = 1,75%

obróbka blacharska
mocowana na aty drewniane 5x5 cm
rozmieszczone co ok 70 cm

obróbka blacharska
mocowana na aty drewniane 5x5 cm
rozmieszczone co ok 70 cm

Brama gara owa uchylna np:
firmy HÖRMANN o wymiarach:
-  zamówieniowy       5000  x  2375
Ob one panelami w óknocementowymi

nadpro e naro ne NF4a i NF4b
12x58 cm zmonilityzowane
z filarkami F-1 12x58 cm

stopa fundamentowa
h=40 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy
21,5  sufit podwieszany:
         2x p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
15,0     styropian ekstrudowany / styrodur 
16,0   p yta elbetowa
18,0  sufit podwieszany:
         2x p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

podci g poz. 1.4c
25x40 cm

         papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
  5,0  p yty styropianowe laminowane pap  PSK "ICOPAL"
20,0  p yty styropianowe EPS 100 "ICOPAL"
         folia paroizolacyjna
0-6,0 wylewka betonowa kszta tuj ca spadek dachu
16,0  strop elbetowy
18,0  sufit podwieszany:
         2x p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

         papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
  5,0  p yty styropianowe laminowane pap  PSK "ICOPAL"
20,0  p yty styropianowe EPS 100 "ICOPAL"
         folia paroizolacyjna
0-6,0 wylewka betonowa kszta tuj ca spadek dachu
16,0  strop elbetowy

donica betonowa 
do odprowadzenia
wody odpadowej z dachu

obróbka blacharska

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

1 st. = 1,75%

fundament betonowy
tarasu - szer. 20 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych
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barierki wewn trzne szklane z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
np. BALARDO

podci g poz. 1.6c

nadpro e NF6
12x38 cm

ciana elbetowa
15x135 cm S-6

ciana elbetowa
25x160 cm S-4

up elbetowy
d=25 cm S-2

ygacz elbetowy poz. 0.7
elbet grubo ci 10 cm

odwodnienie dachu - cuch
+ ko nierz blachy obróbkowej

podci g poz. 1.7c
28,5x40 cm

do wietlenie/wy az systemowy velux SCOX1
oknoGGL /wy az  GGU 100x116
podstawa ECX z ko nierzem

mocowanie szka za pomoc
stalowego uchwytu kotwionego
do p yty stropowej kotwami 
HILTI M10

nadpro e gara owe poz. 0.1
25x64 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

podci g poz. 1.8
25x40 cm

nadpro e poz. 1.1
25x58 cm nadpro e N1

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekst rudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekst rudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa
h=40 cm

- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegó y konstrukcji 
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym 
- pod awami wykona  podk ad chudobetonowy 
- fundament pod ciankami dzia owymi - do g . gruntu no nego
- za ono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wyst powania wody ponad tym poziomem
  sposób fundamentowania i sposób izolacji przeciwwilgociowej
  nale y dostosowa  do warunków lokalnych
- filarki elbetowe F-1, F-2 itd nale y po czy  ze stropem zelbetowym
- nadpro a elbetowe NF zaleca si  zmonolityzowa  z p yta stropow  i podci gami.
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- okna i drzwi przesówne tarasowe obsadzi  w ramach HKS
- schody wewn trzne policzkowe a urowe wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
  policzki stalowe, stopnice drewniane

UWAGI:

stopa fundamentowa
h=40 cm

wpust odwadniaj cy d=160 mm
do dachów p askich podgrzewany
systemowy np. MARLEY

nadpro e poz. 1.4
25x29 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy
21,5  sufit podwieszany:
         2x p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

1 st. = 1,75%

podci g poz. 1.6a
po czony z nadpr. poz 1.3

wpust odwadniaj cy d=160 mm
do dachów p askich podgrzewany
systemowy np. MARLEY

podci g poz. 1.2
25x40 cm

podest drewniany
h=17,8 cm

barierki zewn trzne szklane z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
np. BALARDO

mocowanie szka do ciany za pomoc
stalowych tulei dystansowych
oraz kotwami HILTI M10

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

UWAGA:
Warstwy na pode cie przed przedsionkiem

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa
h=40 cm

schody policzkowe a urowe

20x17,8x27

obróbka blacharska
mocowana na aty drewniane 5x5 cm
rozmieszczone co ok 70 cm

barierki zewn trzne szklane z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
np. BALARDO

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekst rudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

barierki wewn trzne szklane z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
np. BALARDO

nadpro e elbet.
12x20 cm

nadpro e N1

nadpro e N1

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy
28,0    styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy 

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.        
20,0  styropian FS20  
         tynk cienkowarstwowy silikatowy

obróbka blacharska
mocowana na aty drewniane 5x5 cm
rozmieszczone co ok 70 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

1 st. = 1,75%1 st. = 1,75%1 st. = 1,75%

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

nadpro e N1

do wietlenie/wy az systemowy velux SCOX1
okno GGL /wy az  GGU 100x116
podstawa ECX z ko nierzem

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

         papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
  5,0  p yty styropianowe laminowane pap  PSK "ICOPAL"
20,0  p yty styropianowe EPS 100 "ICOPAL"
         folia paroizolacyjna
0-6,0 wylewka betonowa kszta tuj ca spadek dachu
16,0  strop elbetowy
18,0  sufit podwieszany:
         2x p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

mocowanie szka do ciany za pomoc
stalowych tulei dystansowych
oraz kotwami HILTI M10

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegó y konstrukcji 
- fundamenty posadawia  na gruncie rodzimym no nym 
- pod awami wykona  podk ad chudobetonowy 
- fundament pod ciankami dzia owymi - do g . gruntu no nego
- za ono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wyst powania wody ponad tym poziomem
  sposób fundamentowania i sposób izolacji przeciwwilgociowej
  nale y dostosowa  do warunków lokalnych
- filarki elbetowe F-1, F-2 itd nale y po czy  ze stropem zelbetowym
- nadpro a elbetowe NF zaleca si  zmonolityzowa  z p yta stropow  i podci gami.
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- okna i drzwi przesówne tarasowe obsadzi  w ramach HKS
- schody wewn trzne policzkowe a urowe wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
  policzki stalowe, stopnice drewniane

UWAGI:
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