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- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
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(wg. osobnego opracowania).

Pomi dzy górnym biegiem
schodów a p yt  stropow

wykona  zabudow  z p yt G-K.
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UWAGA
cian  wymurowa  jako
nieno  gr. 25cm po

wykonaniu obudwu stropów

1,5%
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25,00°
25,00°

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na** gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na** gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

          tynk cienkowarstwowy****
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

         tynk cienkowarstwowy**** / lub wariantowo
         tynk imituj cy piaskowiec np. "dryvit"
20,0  styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

         tynk cienkowarstwowy**** / lub wariantowo
         tynk imituj cy piaskowiec np. "dryvit"
20,0  styropia*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

  2,0   posadzka - parkiet / terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

W 7x20,
L=48

W 7x20,
L=48

BD 5x20,
L=71

BD 5x20, L=77

1,5%

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego
          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
17,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  1,0   posadzka - wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

18,2x27x17

19x2
2
x16

schody drewniane
(wg. osobnego opracowania).
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  2,0  posadzka - terakota mrozoodp.
         na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
  4,0  szlichta ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk
         Ø3 co 15 cm
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa do tarasów
  4,0  szlichta ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk
         Ø3 co 15 cm
  8,0  styropian*
12,0  p yta elbetowa
  7,0  styropian*
         tynk cienkowarstwowy****

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp.
          - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy****
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatk  do em

Ø12 co 15cm, Z-3

fundament pod wylewk
schodów zewn trznych

1,5%

1,5%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
17,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

mur ata
14x14, L=724

mur ata
14x14, L=294

p atew
14x26, L=508

M 14x14, L=349

SD-1
s up drewniany

14x14, H=102cm

p yta elbetowa
gr 12cm, poz. 0.5b

S-1.2
s up elbetowy

25x25 cm

PRZEKRÓJ A - A

wieniec z nadpro em
43x25 poz.WN-7

nadpro e
25x25 poz.N-1

belka st aj ca
14x14, L=160

belka st aj ca
14x14, L=327

p atew
14x26, L=1126

SD-1
s up drewniany

14x14, H=102cmSD-1
s up drewniany

14x14, H=102cm

schody elbetowe
gr. 15cm, poz. SH-1

1 2 3 4 65 7 8

1 2 3 4 65 7 8

mur ata
14x14, L=634

I

J

I J

S-1 s up elbetowy
25x25 cm

+ 5-15cm ocieplenia

wieniec z
nadpro em

44x25
poz.WN-2

PRZEKRÓJ B1 - B1



ZA
AM

AN
IE

PR
ZE

KR
OJ

U
ZA

AM
AN

IE
PR

ZE
KR

OJ
U

ZA
AM

AN
IE

PR
ZE

KR
OJ

U
ZA

AM
AN

IE
PR

ZE
KR

OJ
U

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

nadpro e
L-19

nadci g 57x25,
poz.NP-1

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

barierka
h=95cm

20
80

84
25

48
5

59
4

40
20

85

27
5

59
23

5
25

25
15

24
1

10
0

15
0

10
0

89
15

40
60

85
3

38
59

4
40

21
9

29
6

37
26

1
25

15
25

0
46

25
12

73
13

17
5

25
22

5
3

15
0

25
22

3

85
10

0
15

0
26

18
15

23
5

25
18

11
14

48
10

20
7

27
6

18
8

7
26

0
18

20
6

13
4

20

58
29

6
7

18

27
5

40
76

23
7

46
20

26
8

7
18

25
14

58
15

12
22

8

3
50

12
4

7
18

44 1 150

95
20

20
5

14

27
5

20
65

-1,25

-0,85

-0,25

-0,03

+2,25

+2,71

+3,08

+3,81
+3,94

+5,69

+5,94
+6,09

+8,28

+2,28

+2,78

+2,90

+6,12
+6,26

-1,25

-0,85

-0,27

±0,00

+1,49

+2,76

+2,94

-0,37

+1,64

+2,50

+2,76

+2,94

+1,00

+2,50

-1,25
-1,05

-0,25

±0,00

+1,00

+2,50
+2,71

+3,08

+5,44

+5,69

+5,94
+6,09

+8,18

-0,85

-0,01

-0,28
-0,13

+5,98
+6,12

+5,69

+5,87

+6,13

+7,47

2614119

24820

10
2

26

18
0

14

19
1

14

26
20

+6,89

+7,15
+7,35

+7,78

+7,92

+7,67

+7,81

22
5

19
31

15
21

0
50

14
5

20

+7,58

+2,10

+2,74

+5,19 +5,44
+5,62

+5,19
+5,38+5,44

+2,69

10
0

89
15 27

5
57

10
0

84
25

20
80

59
4

40
20

85

29
6

37
1

26
0

25
15

25
25

0
21

25
12

1
23

5
25

24
1

25
0

95
14

1

40
57

15
12

1
25

0
21

71
2 84

6
40

85
27

8
1228

12
4

40
48

10
20

7
25

0
59

23
5

25
56

9

-1,25
-1,05

-0,25

-0,01

+2,50
+2,71

+2,96
+3,08

+4,03

+5,44

+5,69

+5,94
+6,09

+8,18

-1,25

-0,85
-0,37

-0,27

±0,00

+2,50

+2,94
+3,11

+5,44

+5,69
+5,87

+6,12
+6,26

-0,28

+2,78

-0,13

+2,90

27
7

44
15

23
5

25
18

25
14

58

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na** gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na** gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

          tynk cienkowarstwowy****
20,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 2,0    posadzka - parkiet / terakota

5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

         tynk cienkowarstwowy**** / lub wariantowo
         tynk imituj cy piaskowiec np. "dryvit"
20,0  styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

  2,0   posadzka - parkiet / terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x

fundament pod
wylewk  tarasu

1,5%

BD 5x20, L=107BD 5x20, L=77

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  styropianem gr. 3cm

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
17,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
17,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  1,0   posadzka - wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
20,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny19

x2
2

x1
6

schody drewniane
(wg. osobnego
opracowania).
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  2,0  posadzka - terakota mrozoodp.
         na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
  4,0  szlichta ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk
         Ø3 co 15 cm
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa do tarasów
  4,0  szlichta ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk
         Ø3 co 15 cm
  8,0  styropian*
12,0  p yta elbetowa
  7,0  styropian*
         tynk cienkowarstwowy****

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp.
          - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na** gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

fundament pod
wylewk  tarasu

1,5%

1,5%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
17,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian*
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

mur ata
14x14, L=349

mur ata
14x14, L=720

mur ata
14x14, L=729

wieniec z nadpro em
44x25 poz.WN-5

S-1
s up elbetowy

25x25 cm

p atew
14x26, L=344

p atew
14x26, L=299

belka st aj ca
14x14, L=327

belka st aj ca
14x14, L=116

SD-1
s up drewniany

14x14, H=102cm

p atew
14x20, L=121

SD-1
s up drewniany

14x14, H=102cm

SD-1
s up drewniany

14x14, H=102cm

SD-1
s up drewniany

14x14, H=102cm
wieniec z nadpro em

43x25 poz.WN-8

wieniec z nadpro em
66x25 poz.WN-1

schody elbetowe
gr. 15cm, poz. SH-1

UWAGA
górny bieg schodów poszerzony o
12cm. Pomi dzy górnym biegiem

schodów a p yt  stropow
wymurowa  ciank  z bloczków

gazobetonowych gr. 12cm

PRZEKRÓJ B - B

ID GA B C F JE H

ID GA B C F JE H

nadci g ociepli
od góry piank
poliuretanow (6

gr. 15cm

wymurowa
z ceg y pe nej

AB

AB

wieniec z nadpro em
43x25 poz.WN-10

wieniec z nadpro em
44x25 poz.WN-3

PRZEKRÓJ B2 - B2
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dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy imituj cy piaskowiec

tynk ywiczny w kolorze szarym
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tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

ELEWACJA FRONTOWA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy imituj cy piaskowiec

p yta HPL o strukturze drewna

tynk ywiczny w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym
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dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy imituj cy piaskowiec
tynk ywiczny w kolorze szarym
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tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy imituj cy piaskowiec

tynk ywiczny w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

ELEWACJA TYLNA:


