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podcie  wej ciowy

A

kominek wewn trzny:
kominek wewn:
ciany boczne 16,5x79 cm poz. K-3
yta gr. 20 cm poz. K-4

filarki 16,5x36 cm poz. K-5
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12x240 cm

A0

A0

Brama segmentowa Hormann
600x 225 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

Uwagi : 
- wymiary otworu bramy gara owej 250x225cm 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 5cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa  
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne

RZUT PARTERU
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pustka nad salonem 

A0

A0

Uwagi : 
- przed z eniem zamówienia belek stropowych wszystkie
  d ugo ci nale y zweryfikowa  na budowie
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- drewniana konstr. cian szkieletowych nie zosta a
  uwzgl dniona w zestawieniu materia owym

RZUT STRYCHU
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pow. pod ogi
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pow. pod ogi
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wyk adzina
A: 15,12 m2
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UWAGA:

kominek wewn trzny:
kominek wewn:
ciany boczne 16,5x79 cm poz. K-3
yta gr. 20 cm poz. K-4

filarki 16,5x36 cm poz. K-5

podparcie kratownicy i patwi
konstrukcja z rur stalowych 100x100x5 mm
mocowana do filarków rubami M12
+ kotwy do betonu

nadpro e ukowe N 1
25x20 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

upek drewn. 14x14 cm

atew kalenicowa z drewna
klejonego 14x30 cm

deska okapowa 2x gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

"klycz drewniany" 20x20x25 cm
 twarde drewno o g stym us ojeniu

atew  z drewna
klejonego 14x40 cm

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podk adki 80x80x5 + nakr tki M20

stopa fund. h=40 cm

ciana kominka wewn.
16,5x79 poz. K-3

yta kominka wewn.
gr. 20 cm poz. K-4

atew  z drewna
klejonego 14x40 cm

atew kalenicowa z drewna
klejonego 14x30 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian *
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

nadpro e N2
25x20 cm

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
22,0  krokwie 7x22 cm  co ~ 80 cm
          / we na ** 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 10 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

20,0   belki stropowe 5x20cm
          / we na minera;na 20 cm
  5,0   stela  stal / we na mineralna 5 cm 
          folia paroizolacyjna
  1,25 p yta g-k 

2,0    posadzka - terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
28,0  styropian *
18,0  strop elbetowy

atew po rednia 14x24 cm

mur ata 14x14 cm

portal wej ciowy poz. 0.1

nadpro e ukowe N 1

sufit ukowy

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

nadpro e poz. 0.6
25x20 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

"klycz drewniany" 20x20x25 cm
 twarde drewno o g stym us ojeniu

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podk adki 80x80x5 + nakr tki M20

filarek 16,5x36 cm
poz. K-5

stopa fund. h=40 cmstopa fund. h=40 cm

atew po rednia 20x24 cm

atew kalenicowa 7x20 cm

portal wej ciowy poz. 0.1
mur ata 14x14 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

stopa fund. h=40 cm
fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian *
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

atew po rednia 14x24 cm

2,0    posadzka - terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
28,0  styropian *
18,0  strop elbetowy

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

podbitka: p yty styropianowe gr. 5 cm,
tynkowane, mocowane do p y OSB gr. 2,0 cm
+ konstrukcja drewniana 5x20 cm

nadpro e N2
25x20 cm

upek drewn. 14x14 cm

nadpro e N2
25x20 cm

wieniec 25x25 cm

mur ata 14x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

wieniec 25x25 cm

mur ata 14x14 cm

upek drewn. 14x14 cm

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
22,0  krokwie 7x22 cm  co ~ 80 cm
          / we na ** 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 10 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

sch
ody 

elbeto
we

18x18,6x
27

atew po rednia 20x24 cm

atew kalenicowa 7x20 cm

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- wi zary mocowane do cian za pomoc czówki,
  ruby M12 i ko ki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- wi zary mocowane do cian za pomoc czówki,
  ruby M12 i ko ki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

wieniec 25x25 cm

mur ata 14x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

podbitka: p yty styropianowe gr. 5 cm,
tynkowane, mocowane do p y OSB gr. 2,0 cm
+ konstrukcja drewniana 5x20 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

nadpro owieniec poz. 0.2
25x58 cm

2,0    posadzka - terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
28,0  styropian *
18,0  strop elbetowy

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

ciana w konstrukcji szkieletowej drewnianej:
yta gk na konstrukcji stalowej

+ s upki 7x14 cm co 40 cm
(we na mineralna 14 cm)

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

wieniec 25x25 cm

mur ata 14x14 cm

nadpro e poz. 0.3
25x73 cm

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

nadpro e ukowae N 3
25x20 cm

strop w gara u

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian *
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 
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