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naw. 15x15

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
d=25 cm S-2

10x26

d=20

d=
20

10
x2

6

up elbetowy
d=25 cm S-2

up elbetowy
d=25 cm S-2

d=19

d=19

d=19

upek aluminiowy 22x22 cm
"ciep y" w kolorze lusarki
aluminiowej

up elbetowy
25x30 cm S-4

up elbetowy
30x33 cm S-3

RZUT PARTERU

B C D E F G H

A B C D E F G H

wentylacja nawiewna
typu "Z" 15x15 cm

1

2
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253
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pion kanalizacyjny
w bru dzie 12x12 cm

2x
17

,5
30

po
ch

yln
ia 

l=
20

0 c
m

 h
=3

5 c
m

drzwi przesówne

podcie  / podest 
wej ciowy

pion kanalizacyjny
w obudowie

elewacja drewniana: deski elew. gr. 2.2 cm
na konstrukcji drewnianej ukrytej w ociepleniu
lub lelwacja w p yt w óknowocementowych
gr. 1,0 cm np. EURONIT

elewacja drewniana: deski elew. gr. 2.2 cm
na konstrukcji drewnianej ukrytej w ociepleniu
lub lelwacja w p yt w óknowocementowych
gr. 1,0 cm np. EURONIT

r.s. 120

A

A

Rura spustowa RS120 mm

sc
ho

dy
 e

lb
et

ow
e

19
x1

8,2
x2

7

B
B

0,5%

0,
5%

2x
17

,5
30

A
'

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- okna i drzwi przesówne tarasowe obsadzi  w ramach HKS
- w przypadku wykorzystania wentylacji mechanicznej nale y usun
  azienkowe kominy grawitacyjne
- w przypadku wykorzystania ogrzewania pod ogowego zastosowa
  posadzki do ogrzewanej pod ogi

pion kanalizacyjny
d=100 cm

Konwektor kana owy PK /15/28
W przypadku zastosowania
innych systemów dostosowa
miejsca monta owe

r.s. 120

Rura spustowa RS120 mm

elewacja drewniana: deski elew. gr. 2.2 cm
na konstrukcji drewnianej ukrytej w ociepleniu
lub lelwacja w p yt w óknowocementowych
gr. 1,0 cm np. EURONIT

r.s. 120

r.s. 120

r.s. 120

r.s. 120

B
'

N4

N
3

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
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salon
5
parkiet
A: 45,64 m2

sie  
1
terakota
A: 5,67 m2

spi arnia
8
terakota
A: 4,81 m2

wiata gara owa
gress
A: 37,65 m2pomieszcz. gosp. / kot ownia

7
terakota
A: 7,43 m2

azienka
2
terakota
A: 3,27 m2

pokój / gabinet
6
parkiet
A: 12,30 m2

kuchnia
3
terakota
A: 16,12 m2

holl / jadalnia
4
terakota
A: 37,86 m2
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up elbetowy
12x30cm S-3

up elbetowy
12x30cm S-3

up elbetowy
25x25 cm S-1

up elbetowy
d=25 cm S-2

10x15 d=
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RZUT PI TRA

elewacja drewniana: deski elew. gr. 2.2 cm
na konstrukcji drewnianej ukrytej w ociepleniu
lub lelwacja w p yt w óknowocementowych
gr. 1,0 cm np. EURONIT

pion kanalizacyjny
z odsadzk

wpust odwadniaj cy d=160 mm
do dachów p askich - ogrzewany
systemowy np. MARLEY

B C D E F G H

A B C D E F G H
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pion kanalizacyjny
w bru dzie 12x12 cm

drzwi przesówne

Kosz zlewowy
z rewizj  przelewow
na idywidualne zamówienie
Rura spustowa RS120 mm

Kosz zlewowy
z rewizj  przelewow
na idywidualne zamówienie
Rura spustowa RS120 mm

r.s. 120
0,5%0,5%

r.s. 120

r.s. 120

drzwi przesówne

wpust odwadniaj cy d=160 mm
do dachów p askich - ogrzewany
systemowy np. MARLEY

r.s. 120

1,15 st. = 2,0 %

barierki zewn trzne stalowe
mocowanie do ciany za pomoc
stalowych tulei dystansowych
oraz kotwami HILTI M10
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5%

0,
5%

1,15 st. = 2,0 %
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1,15 st. = 2,0 %

B

zabudowa g-k
na profilach stalowych

1,
15

 s
t. 

= 
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0 
%

1,
15

 s
t. 

= 
2,

0 
%

barierki zewn trzne z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
h=110 cm, mocowana kotwami stalowymi
i ko kami do betonu np. hilti

velux GGU
80x116

A
'

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO
- okna i drzwi przesówne tarasowe obsadzi  w ramach HKS
- na tarasach wykona  coko y + izolacja przeciwwilgociowa wywini ta na ciany
- w przypadku wykorzystania wentylacji mechanicznej nale y usun
  azienkowe kominy grawitacyjne
- w przypadku wykorzystania ogrzewania pod ogowego zastosowa
  posadzki do ogrzewanej pod ogi
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ilti

deska gr. 3,0 cm + obróbka blach.
na konstr. drewnianej belki 5x12,5 cm L=70 cm co 60 cm
mocowane do stropu na czowki k towe + M10 i ko ki
do betonu np. Hilti

deska gr. 3,0 cm + obróbka blach.
na konstr. drewnianej belki 5x12,5 cm L=70 cm co 60 cm
mocowane do stropu na czowki k towe + M10 i ko ki
do betonu np. Hilti

deska gr. 3,0 cm + obróbka blach.
na konstr. drewnianej belki 5x12,5 cm L=70 cm co 60 cm
mocowane do stropu na czowki k towe + M10 i ko ki
do betonu np. Hilti

A B

elewacja drewniana: deski elew. gr. 2.2 cm
na konstrukcji drewnianej ukrytej w ociepleniu
lub lelwacja w p yt w óknowocementowych
gr. 1,0 cm np. EURONIT

r.s. 120

r.s. 120

r.s. 120

r.s. 120

B
'
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up elbetowy
d=25 cm S-2

PRZEKRÓJ

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

nadpro e poz. 0.7
25x85 cm

nadpro e N2
25x25 cm

obróbka blach + izol.
zgodna z systemem pokry  
dachów p askich

nadpro e N3
25x30 cm

nadpro e N3
25x30 cm

nadpro e N3
25x30 cm

podci g poz. 0.6
25x40 cm

          folia kube kowa 
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "pod oga" FS 20 
15,0   p yta elbetowa
  8,0  sufit podwieszany:
         p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

System pokrycia dachowego ( Icopal ):

        Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
        Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
25,0 Styropian PSK-1 25 cm
        Simply Klej Szybki Styk SBS
        Papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
        Simply Primer Szybki Grunt SBS
6,0-18,0 :
        Warstwa tworz ca spadek min.2% od 6 do 18 cm
        -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
       siatk  z zachowaniem min. grubo ci 6 cm
        wype niana styropianem w celu zmniejszenia cie aru
        Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
15,0 Strop elbetowy
23,0 pustka instalacyjna sufitu podwieszanego
20,0 przestrze  instalacyjna
6,0  sufit podwieszany na konstrukcji stalowej

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

do wietlenie/wy az systemowy
velux SCOX1 wy az  GGU 100x116
podstawa ECX z ko nierzem

wieniec ciany attykowej
20x25 cm

wieniec ciany attykowej
20x25 cm

obróbka blach + izol.
zgodna z systemem pokry  
dachów p askich

schody elbetowe

19x18,2x27

stopa fundamentowa
h=40 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
20,0     styropian ekstrudowany / styrodur 
15,0   p yta elbetowa
  8,0  sufit podwieszany:
         p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

  2,2  deski elewacyjne na stela u drewn.
         lub p yty w óknowocementowe
18,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.       
20,0  styropian FS20
         tynk cienkowarstwowy silikatowy

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

barierki zewn trzne stalowe
mocowanie do ciany za pomoc
stalowych tulei dystansowych
oraz kotwami HILTI M10

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

podci g poz. 0.1
30x55 cm

System pokrycia dachowego ( Icopal ):

        Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
        Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
25,0 Styropian PSK-1 25 cm
        Simply Klej Szybki Styk SBS
        Papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
        Simply Primer Szybki Grunt SBS
6,0-18,0 :
        Warstwa tworz ca spadek min.2% od 6 do 18 cm
        -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
       siatk  z zachowaniem min. grubo ci 6 cm
        wype niana styropianem w celu zmniejszenia cie aru
        Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
15,0 Strop elbetowy
15,0  styropian FS20
         tynk cienkowarstwowy silikatowy

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

  2,2  deski elewacyjne na stela u drewn.
         lub p yty w óknowocementowe
18,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

obróbka blach + izol.
zgodna z systemem pokry  
dachów p askich

podest drewniany
h=18,2 cm

barierki wewn trzne z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
h=110 cm, mocowana kotwami stalowymi
i ko kami do betonu np. hilti

deska gr. 3,0 cm + obróbka blach.
na konstr. drewnianej belki 5x12,5 cm L=70 cm co 60 cm
mocowane do stropu na czowki k towe + M10 i ko ki
do betonu np. Hilti

nadpro e N1
25x25 cm

podci g poz. 0.4
25x45 cm

wieniec ciany attykowej
20x25 cm

obróbka blach + izol.
zgodna z systemem pokry  
dachów p askich

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

System pokrycia dachowego ( Icopal ):

        Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
        Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
25,0 Styropian PSK-1 25 cm
        Simply Klej Szybki Styk SBS
        Papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
        Simply Primer Szybki Grunt SBS
6,0-18,0 :
        Warstwa tworz ca spadek min.2% od 6 do 18 cm
        -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
       siatk  z zachowaniem min. grubo ci 6 cm
        wype niana styropianem w celu zmniejszenia cie aru
        Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
15,0 Strop elbetowy
15,0  styropian FS20
         tynk cienkowarstwowy silikatowy

deska gr. 3,0 cm + obróbka blach.
na konstr. drewnianej belki 5x12,5 cm L=70 cm co 60 cm
mocowane do stropu na czowki k towe + M10 i ko ki
do betonu np. Hilti

nadpro e poz. 0.5
25x58 cm  2,2  deski elewacyjne na stela u drewn.

         lub p yty w óknowocementowe
18,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

0,5%0,5%

przekrój A-Aprzekrój A'
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PRZEKRÓJ

nadpro e N3
25x30 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "pod oga" FS 20 
15,0   p yta elbetowa
30,0  styropian FS20
         tynk cienkowarstwowy silikatowy cm

nadpro e poz. 0.7
25x85 cm

podci g poz. 0.6
25x40 cm

wieniec ciany attykowej
20x25 cm

wieniec ciany attykowej
20x25 cm

podci g poz. 0.1
30x55 cm

obróbka blach + izol.
zgodna z systemem pokry  
dachów p askich

stopa fundamentowa
h=40 cm awa fundamentowa h= 40 cm 

+ podk ad chudobetonowy 10cm 

obróbka blach + izol.
zgodna z systemem pokry  
dachów p askich

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

obróbka blach + izol.
zgodna z systemem pokry  
dachów p askich

deska gr. 3,0 cm + obróbka blach.
na konstr. drewnianej belki 5x12,5 cm L=70 cm co 60 cm
mocowane do stropu na czowki k towe + M10 i ko ki
do betonu np. Hilti

System pokrycia dachowego ( Icopal ):

        Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
        Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
25,0 Styropian PSK-1 25 cm
        Simply Klej Szybki Styk SBS
        Papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
        Simply Primer Szybki Grunt SBS
6,0-18,0 :
        Warstwa tworz ca spadek min.2% od 6 do 18 cm
        -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
       siatk  z zachowaniem min. grubo ci 6 cm
        wype niana styropianem w celu zmniejszenia cie aru
        Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
15,0 Strop elbetowy
23,0 pustka instalacyjna sufitu podwieszanego
10,0  sufit podwieszany na konstrukcji stalowej

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P=W
         na zaprawie cem-wap.          

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
15,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

obróbka blacharska2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian "pod oga" FS 20 
15,0   p yta elbetowa
  8,0  sufit podwieszany:
         p yta g-k 1,2 cm na profilach stalowych 5,0 cm

System pokrycia dachowego ( Icopal ):

        Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
        Papa podk adowa - Polbit Extra 4,7
25,0 Styropian PSK-1 25 cm
        Simply Klej Szybki Styk SBS
        Papa Paroizolacyjna Fo-Albit ALS40
        Simply Primer Szybki Grunt SBS
6,0-18,0 :
        Warstwa tworz ca spadek min.2% od 6 do 18 cm
        -wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
       siatk  z zachowaniem min. grubo ci 6 cm
        wype niana styropianem w celu zmniejszenia cie aru
        Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
15,0 Strop elbetowy
15,0  styropian FS20
         tynk cienkowarstwowy silikatowy

do wietlenie/wy az systemowy
velux SCOX1 wy az  GGU 100x116
podstawa ECX z ko nierzem

podci g poz. 0.10
25x77 cm

Konwektor kana owy PK /15/28
W przypadku zastosowania
innych systemów dostosowa
miejsca monta owe

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wieniec ciany attykowej
20x25 cm

obróbka blach + izol.
zgodna z systemem pokry  
dachów p askich

          folia kube kowa 
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

nadpro e N1
25x30 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
20,0     styropian ekstrudowany / styrodur 
15,0   p yta elbetowa
30,0  styropian FS20
         tynk cienkowarstwowy silikatowy cm

barierki zewn trzne z pochwytem stalowym
wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu
h=110 cm, mocowana kotwami stalowymi
i ko kami do betonu np. hilti

nadpro e N1
25x30 cm

rynna d=150 ze spadkiem 0,5%

deska gr. 3,0 cm + obróbka blach.
na konstr. drewnianej belki 5x12,5 cm L=70 cm co 60 cm
mocowane do stropu na czowki k towe + M10 i ko ki
do betonu np. Hilti

przekrój B-B przekrój B'
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ELEWACJE

elewacja frontowa:

elewacja boczna:
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ELEWACJE

elewacja ogrodowa:

elewacja boczna:

-0,35

±0,00
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+6,90
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