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Ceg a klinkierowa
CRH ( po ówkowa )
250x55x65 

Ceg a klinkierowa
CRH ( po ówkowa )
250x55x65 
do wysoko ci okien

Ceg a klinkierowa
CRH ( po ówkowa )
250x55x65 
do wysoko ci okien

Ceg a klinkierowa
CRH 
250x120x65 

12
x1

7

12x17
12x17

kana  naw iewny
do kominka d=15cm
pod posadzka parteru

d=20

Ceg a klinkierowa
CRH ( po ówkowa )
250x55x65 
do wysoko ci okien

d=
20

d=
2010x26
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S1 s up elbetowy
25x25 cm

S1 s up elbetowy
25x25 cm

S2 s up elbetowy
25x25 cm

S2 s up elbetowy
25x25 cm

10x26

12x17

S1 s up elbetowy
25x25 cm

S1 s up elbetowy
25x25 cm

S3 s up elbetowy
20x25 cm

supek - acznik 10x10
( drewno/pcv)

S3 s up elbetowy
20x25 cm

Taras / podcie  
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6
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podcie  wej ciowy
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Uwaga :

1. cian  os onow  gara u  oraz zaznaczone elewacje 
( do wysoko ci okien ) zaprojektowano z 
ceg y klinkierowej CRH ( po ówkowej 250x55x65 mm ).
Opcjonalnie mo na zastosowa  do wyko czenia elewacji 
ceg y  250x120 65 mm po odpowiednim poszerzeniu 
murów fundamentowych.

2.Komin zewnetrzny zaprojektowanao z ceg y klinkierowejj
CRH  ( 250x120x65 mm)
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3.Wymiary okien podano w wietle muru. Stolark  nale y dobra  
z uwzgl dnieniem 3 cm "w garków". Ze wzgl du na zastosowanie 
rolet zewn trznych "Integro" okna obsadza  licuj c kraw dzi  do
zewn trzn  nadpro a

4. ciany os onowe kotwi  do cian no nych budynku
zgodnie z opisem konstrukcyjnym.
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kuchnia
3
terakota
A: 14,25 m2

pokój dzienny
7
parkiet
A: 32,77 m2

spi .
2
terakota
A: 2,07 m2

sie
1
terakota
A: 3,67 m2

szatnia
11
terakota
A: 3,36 m2

korytarz
12
terakota
A: 6,60 m2

pokój / gabinet
8
parkiet
A: 11,20 m2

gara  
10
terakota
A: 38,76 m2

kot ownia
9
terakota
A: 4,87 m2

wc+ natrysk+sauna
5
terakota
A: 6,03 m2

holl
4
terakota
A: 12,58 m2

jadalnia
6
terakota
A: 12,69 m2
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S5 s up elbetowy
25x25 cm

1

6

2

3

A B C D E G H

5

I

FA B

1

6

9

H IB1 J

4

7

8

2

5

9

4

7

8

Loggia 

Loggia 

Roleta BeClever Roleta BeClever 

R
ol

et
a 

Be
C

le
ve

r 

Roleta BeClever 

sc
ho

dy
/k

la
pa

na
 s

try
ch

60
x1

20
 c

m

E

B

C

B D

E

A A

Roleta 
BeClever 

R
ol

et
a 

Be
C

le
ve

r 

R
ol

et
a 

Be
C

le
ve

r 

Roleta BeClever 

Roleta BeClever 

R
ol

et
a 

Be
C

le
ve

r 

R
ol

et
a 

Be
C

le
ve

r 
R

ol
et

a 
Be

C
le

ve
r 

19
x1

7.
9x

27

RZUT PI TRA

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

sypialnia
17
parkiet
A: 19,80 m2

azienka
21
terakota
A: 10,43 m2

gard.
20
parkiet
A: 3,16 m2sypialnia

15
parkiet
A: 17,09 m2

gard.
19
parkiet
A: 2,90 m2

gard.
18
parkiet
A: 8,90 m2

pokój
23
parkiet
A: 8,43 m2

sypialnia
16
parkiet
A: 13,92 m2

holl
14
parkiet
A: 11,16 m2

azienka
22
terakota
A: 7,96 m2
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Roleta
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Roleta
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25x25

up drew.14x14

Roleta
BeCleve

25x25

Roleta
BeCleve

25x25

Roleta
BeCleve

25x25
Roleta

BeCleve
25x25

atew kalenicowa 14x22

podciag drew.14x22

podciag drew.14x22

miecz 7x15
l=105

up drew.14x14

miecz 7x15
l=105

AA

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

yta poz.P03

nadpro e poz.08

DDCC

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 
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.W1 wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

widok
poz.17

widok
poz.12

nadpro e poz.27
zmonolityzowane
z wie cem

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

nadpro e poz.14

S1 s uo elbetowy
25x25 S1 s uo elbetowy

25x25

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

Konw. kana owy
PK 28/200/45 1641W

Konw. kana owy
PK 28/200/45 1641W

atew 7x25

nadproze poz.23

W1 wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

poz.10

up drew.14x14

belka 14x24

element konstrukcji podokapu
7x18

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

schody poz.S
1

nadpro e poz.13

nadpro e poz.28
zmonolityzowane
z wie cem

podci g poz. 09

W1 wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

atew 10x10

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

W1 wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

element konstrukcji podokapu
7x18

podci g poz.15

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

up drew.14x14

belka 14x24

atew 10x10

atew 7x20 mocowana do ciany

atew 14x22

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

atew 7x25

atew 14x22

atew 14x22

gniazdo pod 
atew 14x22

tki 7x20

atew 14x22
belki 5x22
2-2,5 podbitka

W2 wieniec 54x25

W2 wieniec 54x25

W2 wieniec 54x25

mur ata 14x20
tki 7x20

atew 14x22

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

2,0     p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop nad pi trem belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / we na ** 20 cm + 5 cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 5,0    dachówka ceramiczna ***

5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

          tynk cienkowarstwowy ***
20,0  styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

12,0 ceg a klinkierowa
2,0   szczelina wentylacyjna
6,5   styropian l*
         tynk cement. - szpryc kl.I
24,0 ciana z bloczków betonowych gr.24 
         na zapr. cementowej.

          folia kube kowa 
12,0   ciana z bloczka betonowego gr 12 cm
           na zapr.cement.
6,5     styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kube kowa 
12,0   ciana z bloczka betonowego gr 12 cm
           na zapr.cement.
6,5     styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

12,0 ceg a klinkierowa
2,0   szczelina wentylacyjna
6,5   styropian *
         izolacja przeciwwilgociowa - preper.nufoflex 2x
         tynk cement. - szpryc kl.I
24,0 ciana z bloczków betonowych gr.24 
         na zapr. cementowej.

5,5     ceg a klinkierowa ( po ówkowa CRH )
2,0     szczelina wentylacyjna
14,0   styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
14,0   styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
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Roleta
BeCleve

25x25

Roleta
BeCleve 25x25

dla okna N1

up drew.14x14 up drew.14x14

Roleta
BeCleve

25x25

Roleta
BeCleve

25x25

atew kalenicowa 14x22

miecz 7x15
l=105

podciag drew.14x22

miecz 7x15
l=105miecz 7x15

l=105

miecz 7x15
l=105

12,0 ceg a klinkierowa
2,0   szczelina wentylacyjna
6,5   styropian *
         izolacja przeciwwilgociowa - preper.nufoflex 2x
         tynk cement. - szpryc kl.I
24,0 ciana z bloczków betonowych gr.24 
         na zapr. cementowej.

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

5,5     ceg a klinkierowa ( po ówkowa CRH )
2,0     szczelina wentylacyjna
14,0   styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
18,0   styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
12,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kube kowa 
12,0   ciana z bloczka betonowego gr 12 cm
           na zapr.cement.
6,5     styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

BB

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

nadpro e N2
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W1 wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podci g poz.04

podci g poz.04

poz. P02

W1 wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

W1 wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm belka 14x24

podci g poz.19podci g poz.18

poz.20

belka 14x24

poz P05

poz.25

nadpro e poz.06
h=50/h=25(dla okna N1)schody poz.S1

poz.15a

poz.20

poz.15,15b

2.0- 3.0   system pokrycia dachów p askich
                np. Icopal Technologia Szybki Syntan SBS
15,0         izolacja termiczna do pokry  p askich
                np.Isover "Z oty Dach" 
                - welna mineralna-szklana "deska dachowa 3316" gr.2 cm
                - we na mineralna-szklana "dachoterm SL" gr.13 cm
10,0        p yta elbetowa poz.P02 z ukszta towanym spadkiem 2* (3,5%)
               tynk cementowo-wap.

up drew.14x14
mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

2,0     p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop nad pi trem belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / we na ** 20 cm + 5 cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka -  terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
4,0    szlichta zbr siatk  #3 co10-12  
         papa termozgrzewalna 2-warstw . do balkonów 
4,0    podk ad betonowy  
17,0  styropian *
12,0  p yta poz.P05 
 20,0 styropian *
         tynk cienkowarstwowy ****
wariantowo : 
5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 10-12 
        folia EPDF  - membrama 
        styrodur ekstrudowany 

          folia kube kowa 
12,0   ciana z bloczka betonowego gr 12 cm
           na zapr.cement.
6,5     styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

          tynk cienkowarstwowy ****
20,0  styropian *
12,0  ciana z porothermu  
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 
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2,0-3,0p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / we na ** 20 cm + 5 cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

          folia kube kowa 
12,0   ciana z bloczka betonowego gr 12 cm
           na zapr.cement.
6,5     styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

12,0 ceg a klinkierowa
2,0   szczelina wentylacyjna
6,5   styropian * 
         izolacja przeciwwilgociowa - preper.nufoflex 2x
         tynk cement. - szpryc kl.I
24,0 ciana z bloczków betonowych gr.24 
         na zapr. cementowej.

EE

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

Uwaga : kotwienie ciany os onowej zgodnie z opisem tech.

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

W1 wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

A

widok poz.20

A

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

widok poz.22

widok poz.04

widok poz.03

widok poz.02

roleta okna "o2"

roleta okna "o2"

roleta okna "o6" roleta okna "n2"

roleta okna "db3"

atew kalenicowa 14x22

tka 7x20

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

widok  podci gu- nadpr.( h=62,0) poz.01

A-A

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0  20x7 krokwie / 20 we na **
        folia paroizolacyjna
5,0   stela  stalowy do p yty g-k /we . ** 5 cm
1,2   p yta g-k

5,5     ceg a klinkierowa ( po ówkowa CRH )
2,0     szczelina wentylacyjna
14,0   styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów
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elewacja frontowa : 
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elewacja boczna  : 



elewacja ogrodowa : 

ELEWACJE
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elewacja boczna  : 


