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W przypadku zastosowania innej bramy
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konstr. s upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica
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mocowanie spocznika:
askownik z blachy gr. 20 mm

mocowany do s upka stalowego
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konstr. s upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica
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kominek

obudowa komina:
yta g-k na profilach stalowych

FF

konstr. s upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica

ogródek 
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konstr. s upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica

A

B

CD

1

D

r.s. #12

podcie  - zadaszenie tarasu

0 100 200

Uwagi : 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 5cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa  
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- Z.W. - zawór wentylacyjny wywiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- kana y na grzejniki pod ogowe wykona  stosuj c si
  do rysunków   i instrukcji montarzu danych grzejników
- s upki stalowe 100x100x10 pe ni  funkcje konstrukcyjn  dla stropu
  nad parterem
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r.s. #12

9

9
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drzwi przesówne
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konstr. s upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica
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drzwi przesówne

2

2

EE

konstr. s upek stalowy 80x80 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica

konstr. s upek stalowy 80x80 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica
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Z.W.

Z.W.
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szatnia
3
kamie
A: 5,40 m2

szatnia
2
kamie
A: 5,91 m2

salon  + holl 
9
kamien
A: 75,51 m2

kuchnia
6
kamie
A: 27,83 m2

gabinet
4
parkiet
A: 18,72 m2

gara  
7
beton- ywica
A: 60,08 m2

jadalnia
11
kamien
A: 28,57 m2

azienka
14
kamie
A: 5,98 m2

pokój
13
parkiet
A: 22,74 m2

przedsionek
1
kamie
A: 5,13 m2

kot ownia
8
beton- ywica
A: 9,86 m2

schody + korytarz
10
kamien
A: 20,73 m2

szatnia
2
kamie
A: 3,14 m2
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pustka nad fragmentem salonu 
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mocowanie spocznika:
askownik z blachy gr. 20 mm

mocowany do s upka stalowego

schody na pi tro 19x18x30
konstrukcja stalowa
trepy drewno klejone gr 12 cm ob ogowane

MM

1,
5%

4

konstr. s upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica

5 6 7

4 5 6
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balkon  - p ytki granitowe 30x30 cm

1,5%

barierka szklana zewn trzna gr. 20 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki np:
kotew stalowa + chemia hilti lub fisher marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki
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drzwi przesuwneupek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica

0 100 200

Uwagi : 
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- Z.W. - zawór wentylacyjny wywiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
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5%

barierka szklana zewn trzna gr. 20 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki np:
kotew stalowa + chemia hilti lub fisher marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki
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barierka szklana gr. 15 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki
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balkon  - p ytki granitowe 30x30 cm

barierka szklana zewn trzna gr. 20 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki np:
kotew stalowa + chemia hilti lub fisher marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki
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upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica
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E E

schody na strych 16x22x26
drabina drewniana 

drzwi przesuwne drzwi przesuwne

konstr. s upek stalowy 100x100 mm
izolowany piank  poliuretanow .
Od zewn trz maskownica

aluzje fasadowe - przesuwne
150x240 cm - 2 szt.

aluzje fasadowe - przesuwne
150x240 cm - 2 szt.
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pralnia
22
kamie
A: 11,46 m2

pokój rekreacyjny
23
parkiet
A: 36,47 m2

sypialnia
27
parkiet
A: 21,08 m2

holl - antresola
28
parkiet
A: 39,14 m2

garderoba
24
parkiet
A: 8,60 m2

sypialnia
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parkiet
A: 27,83 m2

garderoba
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azienka
25
kamie
A: 9,36 m2

sypialnia
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parkiet
A: 23,54 m2

sypialnia
27
parkiet
A: 24,75 m2

korytarz
29
parkiet
A: 9,32 m2

pom. gospodarcze
18
parkiet
A: 9,03 m2

azienka
21
kamie
A: 16,41 m2
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* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1.  Blacha p aska, czona listwowo
2.  Gont bitumiczny
3. "Dachówka ceramiczna Creaton"
4. "Dachówka cementowa Euronit"
5.  Blacho-dachówka

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

podci g poz. 0.8
24x35 cm

obróbka blacharska

nadpro e poz. 0.5a
24x50 cmTARAS DREWNIANY:

  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        izolacja przeciwwilgociowa - papa
15,0  wylewka betonowa
        piasek zag szczony
        grunt rodzimy

  2,0       p ytki granit p omieniowant 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       pianka poliuretanowa ******
16,0       strop elbetowy
10,0       pianka poliuretanowa ******
1,2         p yty corian na konstrukcji stalowej

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

barierka zewn trzna szklana h=100 cm
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do sciany ko kami rozporowymi

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

grzejnik kana owy
np. PK firmy Vasco

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

zastrza y 7x20 cm

3,0    ok adzina kamienna
          na konstrukcji stalowej np. Jordahl
1,0    szczelina wentylacyjna
20,0 styropian *
24,0  ciana elbetowa A-1, A-2 i A-3
         tynk wewn trzny

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
22,0  strop elbetowy
16,0  sufit g-k na profilach stalowych

atew drewniana
16x22 cm

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

atew kalenicowa
7x20 cm

atew drewniana
14x20 cm

up drewniany
14x14 cm

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         p yty corian na konstrukcji stalowej

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

atew drewniana
15x20 cm

belka okapowa
2x 5x15 cm

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

        papa wierzchniego krycia
        papa podk adowa
2,5   p yta OSB
15,0  belki drewniane 5x15 cm
        / we na ** 15 cm
10,0  konstrukcja stalowa do g-k
        / we na ** 5+5 cm
        folia paroizolacyjna
1,2   p yta g-k

1,0%
deska okapowa
3x17 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

drena  opaskowy odwadniaj cy

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

A-A

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

nadpro owieniec poz. 1.2a
24x68 cm

zastrza y 7x20 cm

  3,0       p ytki granit p omieniowant 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
24,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         p yty corian na konstrukcji stalowej

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do sciany ko kami rozporowymi

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         p yty corian na konstrukcji stalowej

ok adina elewacyjna CORIAN
na konstrukcji stalowej

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

grzejnik kana owy
np. PK firmy Vasco

atew drewniana
14x20 cm

barierka szklana gr. 15 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

atew kalenicowa
7x20 cm

up drewniany
14x14 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

wycieraczka systemowa 150x100
np. UNIMAT

kostka 6 cm +
podk ad piaskowo-betonowy 15 cm 
+ piasek zag szczony 

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

barierka zewn trzna szklana h=100 cm
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do sciany ko kami rozporowymi

B-B

1,2    ok adina elewacyjna CORIAN
          na konstrukcji stalowej
0,8    szczelina wentylacyjna
22,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

podci g poz. 0.12
24x30cm

nadpro e poz. 0.9
24x25 cm

1,5%

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

drena  opaskowy odwadniaj cy

TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        izolacja przeciwwilgociowa - papa
15,0  wylewka betonowa
        piasek zag szczony
        grunt rodzimy

stela  - profile stalowe do g-k 50 mm
mocowane do ciany na ko ki rozporowe

nadpro e poz. 0.10
24x54 cm

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
22,0  strop elbetowy
16,0  sufit g-k na profilach stalowych

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

nadpro owieniec poz. 1.7a
24x78 cm

nadpro owieniec poz. 1.3a
24x68 cm

podci g poz. 0.7
24x55 cm

PRZEKRÓJ
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30* = 57,74 % 30* = 57,74 %

30* = 57,74 %30* = 57,74 %

0 100 200

D-D

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
24,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         p yty corisn na konstrukcji stalowej

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

barierka zewn trzna szklana h=100 cm
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

          tynk cienkowarstwowy****
20,0  styropian*
24,0  ciana z gazobetonu
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do sciany ko kami rozporowymi

ok adina elewacyjna CORISN
na konstrukcji stalowej

1,2    ok adina elewacyjna CORIAN
          na konstrukcji stalowej
0,8    szczelina wentylacyjna
22,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cm

podci g poz. 0.8
24x30 cmpodci g poz. 0.7

24x48 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

podci g poz 1.13
24x30 cm

nadpro e poz. 0.2
24x25 cm

  3,0       p ytki granit p omieniowant 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
  8,0  sufit g-k na profilach stalowych

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

drena  opaskowy odwadniaj cy

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

stela  - profile stalowe do g-k 50 mm
mocowane do ciany na ko ki rozporowe

al
uz

je
 fa

sa
do

w
e 

- p
rz

es
ów

ne
15

0x
24

0 
cm

2,0    ok adina elewacyjna p yta HPL
          na konstrukcji stalowej
2,0    szczelina wentylacyjna
20,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

2,0    ok adina elewacyjna p yta HPL
          na konstrukcji stalowej
2,0    szczelina wentylacyjna
20,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

obróbka blacharszka

konstrukcja do mocowania prowadnic aluzji
stela  - profile stalowe do g-k 50 mm
mocowane do ciany na ko ki rozporowe

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

ok adina elewacyjna CORIAN
na konstrukcji stalowej

podci g poz. 0.6
24x88 cm

drena  opaskowy odwadniaj cy

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

schody na strych 16x22x26

drabina drewniana 

2,0      posadzka 
15,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
12,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

zastrza y 7x20 cm

up drewniany
14x14 cm

zastrza y 7x20 cm

up drewniany
14x14 cm

atew drewniana
14x20 cm

atew drewniana
14x20 cm

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
22,0       strop elbetowy
18,0       styropian *
1,2         p yty corian na konstrukcji stalowej

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

drena  opaskowy odwadniaj cy

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

1,5%

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

Brama segmentowa Hormann
500x 240 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

kostka 6 cm +
podk ad piaskowo-betonowy 15 cm 
+ piasek zag szczony 

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do sciany ko kami rozporowymi

1,2    ok adzina elewacyjna CORIAN
          na konstrukcji stalowej
0,8    szczelina wentylacyjna
22,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

barierka zewn trzna szklana h=100 cm
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

C-C

atew kalenicowa
7x20 cm

zastrza y 7x20 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
22,0  strop elbetowy
16,0  sufit g-k na profilach stalowych

up drewniany
14x14 cm

atew drewniana
14x20 cm

  3,0       p ytki granit p omieniowant 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
24,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         p yty corian na konstrukcji stalowej

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

upek stalowy
100x100 mm

mocowanie spocznika:
askownik z blachy gr. 20 mm

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

1,0%

atew drewniana
15x20 cm

deska okapowa
3x17 cm

        papa wierzchniego krycia
        papa podk adowa
2,5   p yta OSB
15,0  belki drewniane 5x15 cm
        / we na ** 15 cm
10,0  konstrukcja stalowa do g-k
        / we na ** 5+5 cm
        folia paroizolacyjna
1,2   p yta g-k

barierka szklana gr. 15 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki
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  3,0       p ytki granit p omieniowant 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
8,0         sufit g-k na profilach stalowych
              /styropian * 5 cm

TARAS NAD GABINETEM

nadpro owieniec poz. 1.4a
24x123 cm

2,0      posadzka 
15,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
12,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1.  Blacha p aska, czona listwowo
2.  Gont bitumiczny
3. "Dachówka ceramiczna Creaton"
4. "Dachówka cementowa Euronit"
5.  Blacho-dachówka

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

podci g poz. 0.16
24x25 cm

nadpro e poz. 0.1
24x83 cm

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
16,0  styropian*
24,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

nadpro owieniec poz. 1.7a
24x72 cm

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podk adowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
24,0       strop elbetowy
16,0        sufit g-k na profilach stalowych

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
16,0  styropian*
24,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych
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ok adzina kamienna na konstrukcji stalowej

ELEWACJA FRONTOWA :  

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

obróbka blacharska

barierka zewn trzna szklana

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

obróbka blacharska

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

0 100 200

obróbka blacharska

obróbka blacharska

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

barierka zewn trzna szklana

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

obróbka blacharska

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

barierka zewn trzna szklana

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

ELEWACJA OGRODOWA  / TYLNA   :  

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

barierka zewn trzna szklana

obróbka blacharska

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

ELEWACJA OGRODOWA  / TYLNA   :  

barierka zewn trzna szklana

obróbka blacharska

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

ELEWACJE
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ELEWACJA BOCZNA  : 

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

barierka zewn trzna szklana

obróbka blacharska

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej
obróbka blacharska

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

ok adzina kamienna na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

obróbka blacharska

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej
obróbka blacharska

barierka zewn trzna szklana

ELEWACJE
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0 100 200

ELEWACJA BOCZNA  : 

barierka zewn trzna szklana

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

barierka zewn trzna szklana

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

obróbka blacharska

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina kamienna na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna CORIAN na konstrukcji stalowej
obróbka blacharska


