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sie
1
gres
A: 6,53 m2

spi .
2
gres

kuchnia
3
gres
A: 11,57 m2

holl
4
gres
A: 14,29 m2

pokój dzienny  +  jadalnia
5
parkiet
A: 38,02 m2

wc
6
terakota
A: 2,02 m2

kot ownia
7
terakota

A: 5,77 m2

azienka
8
terakota
A: 3,57 m2

gara
9
terakota
A: 33,63 m2

garderoba
10
parkiet

sypialnia
11
parkiet
A: 14,64 m2

pokój  / gabinet
12
parkiet
A: 10,20 m2

podcie
wej ciowy

A: 1,73 m2

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

A: 3,32 m2
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1%
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wyko czenie elewacji
ok adzin  z p yt HPL
lub tynkiem w kolorze
kontrastuj cym
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wyko czenie elewacji
pod parapetem okna
z p yt HPL lub tynkiem
w kolorze
kontrastuj cym

wyko czenie elewacji
ok adzin  wykonan
z p yt HPL lub tynkiem
w kolorze
kontrastuj cym

C

podcie   /  taras

RZUT PARTERU

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

O
-1 H

p:
 1

60

80
100

H
p-

 3
0

15
15

O
-1 H

p:
 1

60

80
100

22 25 155 12 91 200 30 25 155 25 120

25
0

10
0

24
0

25
14

1
25

23
0

12
21

4
25

22

5 90 248 19 50 158

415

10
3

10

55
90

44
5

25
51

90
25

91
25

34
0

181 125 127 260

na
w

ie
w

po
w

ie
trz

a
na

w
ie

w
po

w
ie

trz
a

pustka powietrzna
nad parterem
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S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.2
up elbetowy
15x123 cm

E E

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

Konstrukcja z belek drewnianych 5x10cm
mocowana za pomoc czówek k towych

i rub do ciany. Belki obite p yt  OSB gr. 2 cm
ob one styropianem gr. 22cm i wyko czone tynkiem.

Przesuwna drewniana os ona.
Wykonanie monta u wg
dostawcy systemu.
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2x
12 x3
0

2x
12 x3
0

2x
12 x3
0

gazon / kwietnik

barierka mocowana od czo a do stropu
za pomoc  stalowych rub

i gumowych podk adek
h = 100cm
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holl / antresola nad salonem
13
parkiet

sypialnia + garderoba
14
parkiet
A: 18,38 m2

sypialnia
15
parkiet
A: 14,70 m2

sypialnia
16
parkiet
A: 14,21 m2

azienka
17
terakota
A: 6,02 m2

azienka
18
terakota
A: 7,17 m2

pralnia
19
terakota
A: 3,77 m2

1,5%

1,5%

3% 2%

10
%
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3%

1%

2,5%

2%
2,5

%

2%
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10
%
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6%

6%

A: 8,78 m2

wyko czenie elewacji
ok adzin  wykonan
z p yt HPL lub tynkiem
w kolorze
kontrastuj cym

wymurowanie cianki
kolankowej z bloczka
gazobetonowego

wyko czenie elewacji
ok adzin  wykonan
z p yt HPL lub tynkiem
w kolorze
kontrastuj cym

wyko czenie elewacji
ok adzin  wykonan
z p yt HPL lub tynkiem
w kolorze
kontrastuj cym

odwodnienie stalowe
puszka 20x20x28cm
rura spustowa Ø120

odwodnienie stalowe
puszka 20x20x28cm
rura spustowa Ø120

odwodnienie stalowe
puszka 20x20x28cm
rura spustowa Ø120

odwodnienie stalowe
puszka 20x20x28cm
rura spustowa Ø120

odwodnienie stalowe
puszka 20x20x28cm
rura spustowa Ø120

odwodnienie stalowe
puszka 20x20x28cm
rura spustowa Ø120

odwodnienie stalowe
puszka 20x20x28cm
rura spustowa Ø120

rura spustowa Ø120
rura spustowa Ø120

rura spustowa Ø120

rura spustowa Ø120
rura spustowa Ø120
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C
C
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pustka powietrzna
nad parterem

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm
pion

kanalizacyjny
w bru dzie

pion
kanalizacyjny

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

uwaga: wykona
odsadzk

pionu nad stropem
parteru o 15cm

wywiewka
kanalizacyjna

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

S-1.1
s up elbetowy

25x25 cm

barierka metalowa
mocowana rubami do muru

h barierki = 100cm

barierka metalowa
mocowana rubami do muru

h barierki = 100cm

barierka mocowana od czo a do stropu
za pomoc  stalowych rub

i gumowych podk adek
h = 100cm

centrala wentylacyjna
ustawiona na strychu
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podbitka z p yt HPL na
konstrukcji drewnianejpodbitka z p yt HPL na

konstrukcji drewnianej
wyko czenie drewnian (5

lub drewnopodobn  desk
elewacyjn  gr. 2cm

nadpro e 25x25cm
poz.N-6

nadpro e 25x25cm
poz.N-3

p yta OSB gr. 20mm
przymocowana do bloczka

gazobetonowego za pomoc
ko ków rozporowych + obróbka z

blachy powlekanej
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  2,0   p yta OSB
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatkbelka st aj ca

14x14cm

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

24,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

OKAP - belki drewniane 5x19cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem
wieszaków stalowych i ko ków konstrukcyjnych)
oraz do ko ca krokwi
za pomoc  rub M 8. Od czo a okapu deska
czo owa wym.3x21,5cm. Rynna R150 o spadku
1,5% na rynhakach mocowanych pod pokryciem
dachowym. Wyko czenie obróbk  blacharsk .

6% 2%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0     styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

10

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,5   deski tarasowe gr. 25mm
  7,0   legary drewniane 45x70mm w rozstawie co ok 60cm
  2,5   pod adki drewniane z at 25x45mm w rozstawie co ok 60cm
          dwie warstwy papy termozgrzewalnej (podk ad + warstwa wierzch.)
10,0   wylewka ze spadkiem 2% zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

1,0% 1,0%
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16
45

21°

38,39%

21°38,39%

G

G

F

F

B

B

nadpro e poz. N-5
25x25cm

schody
strychowe
70x120cm

wieniec z nadpro em poz. WN-2
25x68cm

nadpro e poz. N-16
25x25cm

wieniec z nadpro em
poz. WN-6
25x68cm

nadpro e poz. N-12
25x59cm

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Konstrukcja z belek drewnianych 5x10cm
mocowana za pomoc  czówek k towych

i rub do ciany. Belki obite p yt  OSB gr. 2 cm
ob o one styropianem gr. 20cm i wyko czone tynkiem.

siode ko
 5x20cm

barierka mocowana od czo a do stropu
za pomoc  stalowych rub

i gumowych podk adek
h = 100cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=86cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=86cm SD-1, s up drewniany

14x14cm, H=86cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=86cm

P  14x24

                 Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
          5,0  P yty styropianowe laminowane pap  (np. system ISOVER)
                 1x folia PE 0,2 mm
15,0-20,0  Pianka PUR formuj ca spadek(1

                 Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
        24,0  P yta elbetowa
        12,0  Konstrukcja z belek drewnianych 5x10cm
          2,0  P yta OSB
        20,0  P yty styropianowe
                 Tynk zewn trzny cienkowarstwowy(4

Wyko czenie tynkiem
w kolorze kontrastuj cym

Wyko czenie tynkiem
w kolorze kontrastuj cym

p atew
 14x24cm

p atew
 14x24cm

PRZEKRÓJ A - A

P  14x24



ciank
kolankow

wymurowa  z
bloczka

gazobetonowego

p yta OSB gr. 20mm
przymocowana do bloczka

gazobetonowego za pomoc
ko ków rozporowych + obróbka z

blachy powlekanej

ciank
kolankow

wymurowa  z
bloczka

gazobetonowego

p yta OSB gr. 20mm
przymocowana do bloczka

gazobetonowego za pomoc
ko ków rozporowych + obróbka z

blachy powlekanej

podbitka z p yt HPL na
konstrukcji drewnianej

wieniec z nadpro em 25x68cm
poz.WN-6

nadpro e 25x25cm
poz.N-4

sc
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dy
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wyko czenie drewnian (5

lub drewnopodobn  desk
elewacyjn  gr. 2cm

wyko czenie drewnian (5

lub drewnopodobn  desk
elewacyjn  gr. 2cm
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21,00° 21,00°

1,5% 8%

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
17,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
5,0     styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
10,0  styropian(1

24,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  1,0  tynk cienkowarstwowy(4

22,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

  1,0  tynk cienkowarstwowy(4

22,0  styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
         na zapr. cementowo-wap.
         tynk cementowo-wap.

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

  2,0   p yta OSB
20,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

belka st aj ca
14x14cm

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

OKAP - belki drewniane 5x19cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem
wieszaków stalowych i ko ków konstrukcyjnych)
oraz do ko ca krokwi
za pomoc  rub M 8. Od czo a okapu deska
czo owa wym.3x21,5cm. Rynna R150 o spadku
1,5% na rynhakach mocowanych pod pokryciem
dachowym. Wyko czenie obróbk  blacharsk .
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-0,12

21°38,39%

21°

38,39%
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1.1

1.1

5.1

5.13

6
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Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Mur ata 14x14cm mocowana
do wie ca 25x25cm za pomoc

kotwy stalowej

Wylewka fundamentowa
pod schody

wieniec
25x24cm

nadpro e poz. N-3
25x25cm

wieniec z nadpro em
poz. WN-7
25x68cm

wieniec
25x25cm

nadpro e poz. N-10
25x25cm

wieniec
25x25cm

nadpro e poz. N-14
25x25cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=86cm

SD-1, s up drewniany
14x14cm, H=86cm SD-1, s up drewniany

14x14cm, H=86cm

siode ko
 5x20cm

                 Papa wierzchniego krycia - Polbit Extra 5,6 mm
          5,0  P yty styropianowe laminowane pap  (np. system ISOVER)
                 1x folia PE 0,2 mm
15,0-20,0  Pianka PUR formuj ca spadek(1

                 Dwie warstwy papy termozgrzewalnej ( podk ad + warstwa wierzch.)
        24,0  P yta elbetowa
                 tynk wewn trzny

P  14x24P  14x24

Wyko czenie tynkiem
w kolorze kontrastuj cym

p atew
 14x24cm

barierka mocowana od czo a do stropu
za pomoc  stalowych rub

i gumowych podk adek
h = 100cm

p atew
 14x24cm

PRZEKRÓJ B - B



wyko czenie drewnian (5

lub drewnopodobn  desk
elewacyjn  gr. 2cm

wyko czenie
tynkiem w

kolorze
kontrastuj cym

wyko czenie drewnian (5

lub drewnopodobn  desk
elewacyjn  gr. 2cm

+2,40

+0,90

+2,40

+5,45+5,45
+5,30

+3,47

±0,00

+2,50

+3,47

±0,00

+5,89
+5,65 +5,65

+5,89

+4,70

+2,40

-0,25-0,25

+4,45

-0,01

+8,20

+8,63

+8,20

+8,63

+7,88

+8,63+8,63

+5,45

+2,40

+1,55

+0,95

+5,45

+2,40

+5,89
+5,65

+5,89
+5,65

+3,47 +3,47

+0,12
±0,00

-0,25

±0,00

-0,25

+4,45+4,45

-0,03

+8,20+8,20
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tynk
cienkowarstwowy

dachówka / blachodachówka

wyko czenie elewacji
ok adzin  z p yt HPL
lub tynkiem w kolorze
kontrastuj cym

wyko czenie elewacji
ok adzin  z p yt HPL
lub tynkiem w kolorze
kontrastuj cym

tynk
cienkowarstwowy

elewacja frontowa :

wyko czenie elewacji
ok adzin  z p yt HPL
lub tynkiem w kolorze
kontrastuj cym

wyko czenie elewacji
ok adzin  z p yt HPL
lub tynkiem w kolorze
kontrastuj cym

elewacja boczna :
Przesuwna drewniana os ona.

Wykonanie monta u wg
dostawcy systemu.

tynk
cienkowarstwowy

wyko czenie elewacji
ok adzin  z p yt HPL
lub tynkiem w kolorze
kontrastuj cym

dachówka / blachodachówka

tynk
cienkowarstwowy

21°38,39%

21°

38,39%

21
°

38
,3

9%

21°38,39%
21°

38,39%

21
°

38
,3

9%



wyko czenie drewnian (5

lub drewnopodobn  desk
elewacyjn  gr. 2cm

wyko czenie
tynkiem w

kolorze
kontrastuj cym

wyko czenie drewnian (5

lub drewnopodobn  desk
elewacyjn  gr. 2cm

+2,40

+5,45 +5,45

+2,40

+0,12
±0,00

-0,25-0,25

±0,00

+3,47 +3,47

+5,65
+5,89

+5,65
+5,89

+2,50 +2,50

+4,45 +4,45

-0,01

+8,63+8,63

+7,88

+5,30

+4,70

+2,40

+1,60

+5,30

+4,70

+2,40

+1,60

+5,89
+5,65
+5,45

+5,89
+5,65
+5,45

+3,47+3,47

+0,12
±0,00

-0,25 -0,25

±0,00

+2,50+2,50

-0,01

+8,20+8,20

+8,63 +8,63

+7,88+7,88
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elewacja tylna :
tynk
cienkowarstwowy

wyko czenie elewacji
ok adzin  z p yt HPL
lub tynkiem w kolorze
kontrastuj cym

wyko czenie elewacji
ok adzin  z p yt HPL
lub tynkiem w kolorze
kontrastuj cym

Przesuwna drewniana
os ona.

Wykonanie monta u
wg dostawcy systemu.

dachówka / blachodachówka

tynk
cienkowarstwowy

wyko czenie elewacji
ok adzin  z p yt HPL
lub tynkiem w kolorze
kontrastuj cym

elewacja boczna :

wyko czenie elewacji
ok adzin  z p yt HPL
lub tynkiem w kolorze
kontrastuj cym

dachówka / blachodachówka

21°38,39%

21°

38,39%

21
°

38
,3

9%

21°38,39%
21°

38,39%

21
°

38
,3

9%


