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wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

nadpro e 25x24
poz.N-2

wieniec 34x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
wieniec 34x24cm

zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

nadci g 55x24
poz.NP-1

podbitka:
P yta OSB gr. 3cm na konstrukcji drewnianej
+ styropian wy ko czony tynkiem cienkowarstwowym

Gzyms
p yta OSB / sklejka wodoodporna
przymocowana do ciany za pomoc
blach wspornikowych ob ozona stryopianem
i otynkowana - od góry obróbka blacharska

nadpro e 25x24
poz.N-1

nadpro e 25x24
poz.N-3

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 28x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 28x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

podbitka:
P yta OSB gr. 3cm na konstrukcji drewnianej
+ styropian wy ko czony tynkiem cienkowarstwowym

Gzyms
p yta OSB / sklejka wodoodporna
przymocowana do ciany za pomoc
blach wspornikowych ob ozona stryopianem
i otynkowana - od góry obróbka blacharska
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          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  3,0   p yta osb 30mm
          1x folia PE 0,2 mm
30,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 15cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

  3,0   p yta osb 30mm
          1x folia PE 0,2 mm
30,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

1 3

1 3

PRZEKRÓJ A - A

mur ata14x14,
L=850

mur ata14x14,
L=850

Patew 14x26,L=438

P atew 14x26,L=586

SD-1.1
s up drewniany

14x14 cm, H=122

P atew 14x26,L=626

2

2

krokiew naro na
16x26, L=780,

krokiew naro na
16x26, L=780,

p atew kalenicowa 7x20,L=589

schody
strychowe
60x120cm

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

B EC

B EC

PRZEKRÓJ B1 - B1

P atew
 14x26,L=579

P atew
 14x26,L=985

P atew 14x26,L=309
mur ata

 14x14, L=756 mur ata
14x14, L=484

SD-1.1
s up drewniany

14x14 cm, H=122

ciana z p yt G-K

p atew kalenicowa 7x20,L=589



nadpro e 25x24
poz.N-1

podci g 30x24
poz.P-2

nadpro e ukowe 81x24
poz.N-4

nadpro e ukowe 81x24
poz.N-4

belka drewniana
14x33 cm L=319 cm

belka drewniana
14x33 cm L=319 cm

patwie po czone za pomoc
blachy stalowej 5 mm oraz

rub M12
wieniec 25x24cm

zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

nadpro e ukowe
40,5x24cm poz. N-5

nadci g 55x24
poz.NP-1 nadpro e ukowe

40,5x24cm poz. N-5

drewniana
belka stropowa

5x14cm

portal wej ciowy,
p yta elbetowa

poz. PZ-2
gr. 12 cm

portal wej ciowy,
p yta elbetowa

poz. PZ-2
gr. 12 cm

p yta elbetowa
frontowa poz.PZ-3.

gr. 20cm

ociepli  wierzch p yty elbetowej
frontowej poz. PZ-3
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R 237

R 152
R 162

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0%2,0%

14,0   belka stropowa 5x14cm
          we na (2 gr. 20cm
  7,0   stela  stalowy / we na (2 gr.7cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

1,25   p yta G-K
          folia paroizolacyjna
10,0   stela  sta lowy 10mm /
          we na(2 - pomi dzy stela em
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk
14,0   stela  stalowy / we na (2 gr. 15cm
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy
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drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

sufit ukowy

A B D E F

D.1

B.2

A B D E FD.1B.2

PRZEKRÓJ B - B

p atew 14x14,L=420
mur ata 14x14, L=218,5SD-1.2

s up drewniany
14x14 cm, H=121,8

SD-1.3
s up drewniany

14x14 cm, H=159,5p atew 14x26,L=626

belka drewniana 14x33,L=319

p atew
 14x26,L=985

p atew 14x26,L=626

"Klucz drewniany" 20x20x30cm
u y  twardego drewna o g stym
us ojeniu

zastrza  drewniany
(2x)7x20cm, L=246cm

ci g stalowy:
ci gno stalowe z pr ta g adkiego

o przekroju Ø20mm
w rurze/tulei o przekroju Ø35mm
+ pod adki 80x80x5 + nakr tki M20

S-1.1
s up elbetowy

d =30 cm
S-1.1

s up elbetowy
d =30 cm

p atew 14x26,L=420

mur ata 14x14, L=218,5

p atew kalenicowa 7x20,L=589



nadpro e ukowe
25x60cm poz. N-8

Portal wej ciowy

Nadpro e ukowe poz. N-8

p atew kalenicowa
14x14cm

mur ata
14x14cm

p atew kalenicowa
14x14cm

mur ata
14x14cm

mur ata
14x14cm

drewniana
belka stropowa

7x14cm
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+2,67

+3,47
+3,61

25 25

+4,40

+4,26

246
123 123

25 98 98 25
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2

57

15
9

10
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57

15
9

246
985 485 985

114 114

-0,30

-0,02

+3,25

+5,01

+5,91

-0,30

-0,02

+3,25

+4,58

±0,00

+6,36

ELEWACJA FRONTOWA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

ELEWACJE
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ELEWACJA BOCZNA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

27
°
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5%

30°

57,74%
30°57,74%

30
°

57
,7

4%

30
°
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,7

4% 30
°
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S-1.1
s up elbetowy

d=30 cm



-0,30

±0,00

+2,80

+3,25

+5,01

+5,91

+6,36

-0,30

±0,00

+2,80

+3,25

+5,91

+0,90

+2,40

-0,30

-0,02

+3,25

+4,58

+5,91

-0,30

-0,02

+3,25

+5,01

+5,91

±0,00

+0,90

+2,40

+6,36

ELEWACJA TYLNA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

ELEWACJE
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ELEWACJA BOCZNA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

27
°

50
,9

5%

30°

57,74%
30°57,74%

30°

57,74%
30°57,74%

30
°
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4% 30
°
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