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podcie  tarasu
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- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

18
,2x

27
x1

7

ciana niekonstrukcyjna
wykona  do wysoko ci
bloczków teriva
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25x25 cm

S-1 s up elbetowy
25x25 cm

+ ocieplenie gr. 5cm i 14 cm
+ tynk cienk.

S-1 s up elbetowy
25x25 cm

+ ocieplenie gr. 5cm i 14 cm
+ tynk cienk.
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S-1
s up elbetowy

25x25 cm

w gabinecie i azience
sufit podwieszany

g-k, spód na rz dnej +2,65

Podjazd wymiary:
wys.  -  17 + 3cm
g b. -  200 cm
szer. -  540 cm

w cz ci gara u
sufit podwieszany g-k,
spód na rz dnej +2,65

barierka
h=95cm
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sypialnia
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garderoba
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parkiet
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pralnia
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wieniec 29x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
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zbr 4Ø12,strzemiona
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wieniec 29x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

P  14x28, L=440

mocowanie p atwi do ciany/wie ca
czo owo na wieszaku

barierka
h=95cm
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          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

BD 5x15, L=111

 5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

 5,0     aty 5x6 cm
 2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
                     folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
              20,0(24,0)  krokwie 7x20 cm (7x24cm - krokwie L=600cm) / we na(2 gr. 20cm
  7,0    stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 5cm
                      folia paroizolacyjna
 1,25   p yta G-K

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          tynk cienkowarstwowy****
24,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

BD 5x15, L=111

BD 5x15, L=111

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

w gabinecie i azience sufit
podwieszany g-k,
spód na rz dnej +2,65
konstrukcja wsporcza podsufitki -
belki 20x5 co 60cm/20 cm we na
mineralna

  2,0   posadzka - parkiet / terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
14,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
31,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
25,0  styropian(1

24,0  strop teriva
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka - parkiet / terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

24,0  strop teriva
         tynk cementowo - wapienny

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na** gr. 20cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
5,0    stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 5cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

BD 5x15, L=111

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
25,0  styropian(1

24,0  strop teriva
         tynk cementowo - wapienny

          5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

          5,0     aty 5x6 cm
          2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
                     folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0(24,0)  krokwie 7x20 cm (7x24cm - krokwie L=600cm)

BD 5x15, L=111

1,25   p yta G-K
          folia paroizolacyjna
  8,0   stela  stalowy C80mm /
          we na(2 - pomi dzy stela em
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

wariantowo wariantowo wariantowo

OKAP - belki drewniane 5x15cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków
stalowych i ko ków konstrukcyjnych) oraz do ko ca
krokwi za pomoc  rub M 8. Od czo a okapu deska
czo owa wym.3x20cm. Rynna R120 o spadku 1,5% na
rynhakach mocowanych pod pokryciem dachowym.
Wyko czenie obróbk  blacharsk . Podbitka z p yt HPL
na konstrukcji drewnianej.
Wariantowo - wyko czenie tynkiem cienkowarstwowym
na styropianie
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-1,30

-0,27

±0,00

+2,40

+3,09

+3,94

+5,34

+5,93

+6,15

+6,40
+6,54

5 6

5 6

mur ata
14x14 cm

poduszka betonowa
do mocowania p atwi

wieniec z podci giem
54x25cm poz.WN-11

1 2 43

1 2 43

5 6

5 6

wieniec z nadpro em
54x25 poz.WN-14

mur ata
14x14 cm

wieniec z nadpro em
59x25 poz.WN-6

poduszka betonowa
do mocowania p atwi

podci g
25x25cm
poz. P-7

Wylewka
fundamentowa
pod schody

18,2x27

x17

belka st aj ca 14x14, L=550

mur ata
14x14 cm

nadpro e
25x25cm poz.N-4

mur ata
14x14 cm

schody elbetowe gr. 15 cm,

 poz. S
CH - 1

PRZEKRÓJ A - A PRZEKRÓJ A1 - A1

mur ata
14x14 cm

P  10x20, L=575

P  10x20, L=575

siode ko 5x20, L=280

SD-1.1a s up
drewniany
14x14, H=154cm

P  14x24, L=826
P  14x24, L=292

SD-1.2 s up
drewniany
14x14, H=131cm

SD-1.3 s up
drewniany 14x14,

H=81cm
P  14x28, L=440
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wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

podci g 30x25cm
poz. P-2

wieniec 29x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

nadpro e
25x25cm
poz.N-2

wieniec 29x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

podci g
42x25cm
poz. P-4

podci g 40x25cm
poz. P-13

wieniec 29x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

wieniec 29x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

podci g 33x25cm
poz. P-11

podci g 70x25cm
poz. P-10

nadpro e
25x25

poz.N-1

podci g 30x25cm
poz. P-6

nadpro e
L-19

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona
Ø6 co 25cm

balustrada szklana
h=100cm
wg opracowania
wykonawcy

barierka
h=95cm
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BD 5x15, L=111

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

1,0%

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

1,0%

1,5%

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
25,0  styropian(1

24,0  strop teriva
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
25,0  styropian(1

24,0  strop teriva
12,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy

BD 5x15, L=111

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na** gr. 20cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

BD 5x15, L=111

  2,0   posadzka - parkiet / terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

24,0  strop teriva
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka - parkiet / terakota
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
14,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
31,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
25,0  styropian(1

24,0  strop teriva
         tynk cementowo - wapienny

BD 5x15, L=111

BD 5x15, L=111

  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
 18,0   styropian(1

 24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
- w razie monta u innej bramy dostosowa  otwór
  w murze

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0  posadzka - terakota mrozoodp.
         na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
  4,0  szlichta ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk
         Ø3 co 15 cm
         papa termozgrzew. 2-warst. do tarasów
  4,0  szlichta ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk
         Ø3 co 15 cm
  8,0  styropian*
15,0  p yta elbetowa
  7,0  styropian*
         tynk cienkowarstwowy****

sufit podwieszany g-k,
spód na rz dnej +2,65
konstrukcja wsporcza podsufitki -
belki 20x5 co 60cm/welna mineralna 20cm

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm

wariantowowariantowowariantowo

OKAP - belki drewniane 5x15cm przymocowane
czo owo do ciany (za po rednictwem wieszaków
stalowych i ko ków konstrukcyjnych) oraz do
ko ca krokwi za pomoc  rub M 8. Od czo a
okapu deska czo owa wym.3x20cm. Rynna R120
o spadku 1,5% na rynhakach mocowanych pod
pokryciem dachowym. Wyko czenie obróbk
blacharsk . Podbitka z p yt HPL na konstrukcji
drewnianej.
Wariantowo - wyko czenie tynkiem
cienkowarstwowym na styropianie

  2,0  posadzka - terakota mrozoodp.
         na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
  4,0  szlichta ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk
         Ø3 co 15 cm
         papa termozgrzew. 2-warstw. do tarasów
  4,0  szlichta ze spadkiem 1,5 % zbr. siatk
         Ø3 co 15 cm
  8,0  styropian*
24,0  strop teriva
 14,0  styropian*
         tynk cienkowarstwowy****

20,0   belki drewniane 5x20
14,0   styropian
          tynk cienkowarstwowy
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wylewk  tarasu

wieniec
z nadpro em
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 poz.WN-16

wymurowa
z ceg y pe nej

mur ata
14x14 cm

belka st aj ca 14x14, L=550

mur ata
14x14 cmpoduszka betonowa

do mocowania p atwi

mur ata
14x14 cm

mur ata
14x14 cm

poduszka betonowa
do mocowania p atwi
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PRZEKRÓJ B - B
PRZEKRÓJ B1 - B1

podzia y na elewacji, powsta e
za pomoc  zró nicowania grubo ci
 styropianu, wykona  na podstawie
 rysunków elewacji

podzia y na elewacji, powsta e
za pomoc  zró nicowania grubo ci
 styropianu, wykona  na podstawie
 rysunków elewacji

Wylewka
fundamentowa
pod schody

obróbka blacharska

P 10x20, L=305

SD-1.2 s up
drewniany
14x14, H=131cm

SD-1.2 s up
drewniany
14x14, H=131cm

SD-1.2 s up
drewniany
14x14, H=131cmSD-1.2 s up

drewniany
14x14, H=131cm

P  14x24, L=292 P  14x24, L=372
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barierka szklana

-0,30

±0,00

+2,41

+2,81

+6,02
+6,22

+8,64

+8,94

-0,30

+0,00

+2,40
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kolor bia y
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tynk
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kolor szary

barierka szklana

-0,30

±0,00

+2,41

+2,81

+4,93

+5,34

+5,57

+6,02
+6,22
+6,41

+8,64

+8,94

-0,30

±0,00

+2,71

+2,96
+3,08

+3,90

+3,94
+4,08
+4,38
+4,42
+4,86
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dachówka / blachodachówka kolor
grafitowy

tynk cienkowarstwowy
kolor bia y

tynk cienkowarstwowy
kolor bia y

tynk cienkowarstwowy
kolor bia y
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