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2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
22,0  strop elbetowy

2,0      posadzka 
6,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

TARAS DREWNIANY:
  2,5  deski tarasowe gr. 25 mm
  7,0  legary drewniane 45x70 mm w rozstawie co ok. 60 cm
        wsparte na s upkach beton. 20x20 cm
20,0 wirek
        geow uknina
20,0  piasek zag szczony
        grunt rodzimy

6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
26,0  styropian *
18,0  strop elbetowy

deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

atew 14x24 cm

rynna R120

atew 20x24 cm

nadpro e N1

nadpro owieniec poz. NW4 25x47 cm

nadpro owieniec poz. NW3 25x65 cm

atew 14x24 cm

atew 10x24 cm

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

grzejnik kana owy

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

stopa fund. h=40 cm
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+ podk ad chudobetonowy 10cm 
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deska okapowa gr. 3 cm
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barierka szklana h=110 cm
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nadpro e 12x20 cm

po czenie s upa drewnianego
ze s upkiem betonowym za pomoc
dystansowej marki stalowej

stopa fund. h=40 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
18,0  strop elbetowy

up elbetowy
25x100 cm poz. S-1

up elbetowy
25x80 cm poz. S-1

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
10,0    konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna
1,2    p yta g-k

mocowanie barierki za pomoc
kotew i ko ków do betonu
wg. dostawcy systemu
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wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement .          

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20+6 cm
  5,0    konstrukcja stalowa do p yt g-k
         folia paroizolacyjna
1,2    p yta g-k

nadpro e N2

poziom pod ogi nad basenem

         tynk cienkowarstwowy****
24,0  styropian*
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

rynna R120

deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

atew 14x24 cm atew 14x24 cm

podbitka z p yt HPL
na konstr. drewn. 5x20 cm

deska elewacyjna
gr. 3 cm

mur ata 14x14 cm

wieniec 25x25 cm

atew 10x24 cm

wieniec 25x19 cm

nadpro owieniec NW3 25x48 cm

wieniec 25x19 cm
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up drew. 14x14cm up drew. 14x14cmup drew. 14x14cm

22,34* = 41,09 %

up drew. 14x14cm

22,34* = 41,09 %

up drew. 14x14cm

up drew. 14x14cm

up drew. 14x14cm

22,34* = 41,09 %

wieniec 25x19 cm

nadpo owieniec NW6
25x48 cm

wieniec 25x19 cm

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
10,0    konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna
1,2    p yta g-k

podci g poz. 0.4
25x55 cm

fundament betonowy
schodów wewn. szer. 20 cm

nadpro e N1

rynna R120

deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

podbitka z p yt HPL
na konstr. drewn. 5x20 cm

nadci g poz. 0.8
25x60 cm

schody elbetowe bieg dolny

poz. PS-1
18x16,9x27 ( 30 ) 

schody elbetowe bieg górny

poz. PS-3

nadpro e 12x20 cm

mur ata 14x14 cm

deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

rynna R120

podci g poz. 0.5
25x40 cm

mocowanie barierki za pomoc
kotew i ko ków do betonu
wg. dostawcy systemu

2,0      posadzka 
6,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
18,0  strop elbetowy

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

mur ata 14x14 cm

wieniec 25x25 cm deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

rynna R120

deska elewacyjna
gr. 3 cm

mur ata 14x14 cm

6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
26,0  styropian *
18,0  strop elbetowy

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement .          

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement .          

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/

atew 7x20 cm L=360 cm
mocowana do ciany rubami
M12 co 60 cm + ko ki rozporowe

atew 14x24 cm

atew 14x24 cmatew 14x24 cm

nadpro owieniec poz. NW1 25x48 cm
po aczony z wie cem pod mur at
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 2,0   posadzka - terakota antypo lizgowa.
         na zaprawie klejowej
25,0  p yta fundementowa, elbetowa
         2x folia PE 0,2 mm
20,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm 
10,0  podkad chudobetonowy 
         grunt rodzimy

 2,0   posadzka - terakota antypo lizgowa.
         na zaprawie klejowej
         folia w p ynie do pomieszcze  mokrych
  5,0   szlichta zbr. siatk  fi3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  5,0  styropian*
18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

nadpro owieniec  poz. 09
25x62 cm

nadpro e gara owe poz. 01
25x42 cm

niecka basenu  - 
foli cian i pod ogi niecki wykona  
wg odr bnego poracowania  technicznego 
wykonawcy basenu  ; 
szczegó  rynienki odwodnieniowej basenu 
wykona  j.w - wg zalece  wykonawcy 

podbitka z p yt HPL
na konstr. drewn. 5x20 cm

nadpro e N1

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 
awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

         tynk cienkowarstwowy****
22,0  styropian*
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

Brama segmentowa Hormann
5050x 240 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

  2,0  ok adzina basenu: folia lub mozaika na szczelnej os onie
15,0  p yta elbetowa niecki basenu
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa
25,0  p yta fundementowa, elbetowa
         2x folia PE 0,2 mm
20,0  polistyren ekstrudowany XPS
         2x folia PE 0,2 mm 
10,0  podkad chudobetonowy 
         grunt rodzimy

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

odwodnienie liniowe basenu
wg. opracowania wykonawcy
basenu

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20+6  cm
  5,0    konstrukcja stalowa do p yt g-k
         folia paroizolacyjna
1,2    p yta g-k

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. **** 2x  
18,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement.  
          tynk cementowo-wap.  

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
18,0  strop elbetowy

mur ata 14x14 cm

wieniec 25x25 cm

rynna R120

deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

podbitka z p yt HPL
na konstr. drewn. 5x20 cm

deska elewacyjna
gr. 3 cm

deska elewacyjna
gr. 3 cm

rynna R120

deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

mur ata 14x14 cm

wieniec 25x25 cm

atew 10x24 cm

podci g  poz. 06
25x70 cm

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement .    
  5,0   styropian*    
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x  

10,0     kostka betonowa
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 
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