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wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

nadpro e 25x24
poz.N-2

zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy wierzchem
 cian dzia owych a spodem

 pasa dolnego wi zarów
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-1,30
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+3,25

+5,91
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-0,37
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±0,00

+3,19

31
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30,00°

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
22,0   pas górny wi zara

         pas dolny wi zara
         /we na(2 22 cm
14,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 10 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   p yta OSB 2,0 cm
22,0   pas dolny wi zara 4,5x22,0
          /we na(2 22 cm
14,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 10 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k
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drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

1 3

1 3

PRZEKRÓJ A - A



nadpro e 25x24
poz.N-1

nadpro e 25x24
poz.N-3

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

zachowa  minimum
5 cm dystans pomi dzy wierzchem
 cian dzia owych a spodem

 pasa dolnego wi zarów
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-1,30

-0,90
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27,05°

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   p yta OSB 2,0 cm
22,0   pas dolny wi zara 4,5x22,0
          /we na(2 22 cm
14,0  stela  stalowy do p yt g-k
         /we na(2 10 cm
         folia paroizolacyjna
1,25  p yty g-k

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
22,0   pas górny wi zara

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

          izol. przeciwwilgociowa -
          np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków
          betonowych gr. 24 cm
          izol. przeciwwilgociowa -
          np. prepar. nufoflex 2x
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drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

B EC

B EC

PRZEKRÓJ B1 - B1
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+2,40

ELEWACJA BOCZNA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze be owym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym
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ELEWACJA FRONTOWA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze be owym
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ELEWACJA BOCZNA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze be owym
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ELEWACJA TYLNA:

dachówka/blachodachówka w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy w kolorze bia ym

tynk ywiczny w kolorze bia ym

tynk cienkowarstwowy w kolorze be owym
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