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pokój rekreacyjny
23
parkiet
A: 83,49 m2

wc
25
terakota
A: 2,97 m2

powierzchnia pod ogi
A: 117,93 m2
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nadpro e poz. 0.2
24x35 cm

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

up drewniany
14x14 cm

atew drewniana
14x20 cm

up drewniany
14x14 cmup drewniany

14x14 cm

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

up drewniany
14x14 cm
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          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

drena  opaskowy odwadniaj cy

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do sciany ko kami rozporowymi

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

2,0%

ok adina elewacyjna HPL
na konstrukcji stalowej

2,0    ok adina elewacyjna p yta HPL
          na konstrukcji stalowej
2,0    szczelina wentylacyjna
20,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

up drewniany
14x14 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

podci g poz. 0.8
24x30 cm

barierka szklana gr. 15 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki

2,0      posadzka 
15,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
12,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

up drewniany
14x14 cm

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podkadowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         p yty corian na konstrukcji stalowej

2,0%

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wylewka betonowa mocowana do sciany
na kotwy stalowe - drut #6

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

stela  - profile stalowe do g-k 50 mm
mocowane do ciany na ko ki rozporowe

2,0    ok adina elewacyjna p yta HPL
          na konstrukcji stalowej
2,0    szczelina wentylacyjna
20,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

2,0    ok adina elewacyjna p yta HPL
          na konstrukcji stalowej
2,0    szczelina wentylacyjna
20,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny
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15

0x
24

0 
cm

ok adina elewacyjna CORIAN
na konstrukcji stalowej

podci g poz. 0.6
24x88 cm

drena  opaskowy odwadniaj cy

konstrukcja do mocowania prowadnic aluzji
stela  - profile stalowe do g-k 50 mm
mocowane do ciany na ko ki rozporowe

podci g poz. 0.12
24x25 cm

podci g poz. 0.7
24x48 cm

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

obróbka blacharszka

up drewniany
14x14 cm

barierka h=110 cm
mocowana do stropu
na marki stalowe

0 100 200

          tynk cienkowarstwowy****
20,0  styropian*
24,0  ciana z gazobetonu
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

atew drewniana
14x20 cm

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
  15,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



18
1

2

24
0

25
25

18

+6,97

+9,17
+9,37

1 
07

15
10

0
70

70
6

35
26

05

11
65

18
94

5
20

14

20
5

29
0

53
41

3

411
25

15

18
20

10
95

20

25
05

23
25

20
20

23
6

25
05

20

12
0

29
0

53
26

15
56

27
8

-0,09

+2,00

+3,36

+5,43

+6,53

+8,61

40
71

9
20

0
90

18
20

8
7

20
0

61
5

18
20

10
8

20
0

78

40
1 

00
05

18

-1,20

-0,80

+3,08
+3,28
+3,43

+6,23
+6,43
+6,61

+9,21
+9,39

24
0

68
20

15
24

0
30

18
20

18
28

22
0

1 
07

15

86

5

10
0

60
4

11
5

35
25

10
40

60
26

0
10

3
24

1
11

5
35

25

20
83 24 24

20

20
28

20
20

10

24

24 20
5
5
2

15
6

22 24

24 20
1

3

10 24 15

21
8

2
45

+7,76

+11,02

28
20

15
21

0
60

18
38

33
55

47

-1,30
-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+2,40
+2,60

+3,43

+5,83

+6,71

+6,99

+7,86

+8,83

+9,17

+9,62

+10,52

10
10

0
20

50
29

3
24

0
12

3
50

35
17

85
82

18
20

15
24

0
12

3
50

20

83

-0,29

±0,00

+2,80
+2,90

+3,08
+3,28
+3,43

+5,53

+6,13
+6,31
+6,51
+6,69

+9,02
+9,22

+10,05
+10,24
+10,44+10,52

-1,30
-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+0,50

+3,43

+5,83

+7,06

+7,56

+7,91

+9,70

+7,64
+7,84
+7,98

+5,83

+6,51

+7,06

+7,56

54 15 9

58
3

12
3

50
20

1
5
15

2
5
2

3
20

24

+6,13
+6,31
+6,51
+6,69

+10,05
+10,24
+10,44+10,52

21
0

60
18

17
5

69
11

7

2 22 24

10

8
2

8
12+2,53

29
0

53
27

0

±0,00

+1,26

+3,18
+3,28
+3,43

45 5

275 5
13

5

11
6

5
63

5
43

+9,02
+9,22

+2,60

+2,98
+3,18
+3,36

75
6

75
18

20
11

05
20

18
94

5
20

14

53
10

20

-0,20
-0,04

+2,40
+2,60

+3,43

+5,13

+5,83

+6,99

+8,05

+10,52

10
40

60
16

24
4

20
83

17
0

70
11

6
10

65
24

65

25
05

20

1 
07

15

1 
07

15

24
0

50
18

20
15

17
0

70
30

18
20

5
53

11
65

18
20

20

+7,64
+7,84

10
0

28
0

83
35

6
35

25

+4,45

-0,29

±0,00

+2,45

+2,98

4

+1,60

+2,40

5
12

8

18
23

25
20

+7,06

+7,56
+7,76

+8,83
+9,02
+9,22

18
94

5
20

14

10
0

77
6

36
5

25
9

10
40

60
20

58
3

12
3

50
36

5
25

9

22
24

55

-1,30
-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+2,60

+3,43

+5,83

+6,71

24 15

20
10

75
11

65

15 9

+7,64
+7,84
+7,98

11
65

24
0

68

30* = 57,74 % 30* = 57,74 %

B-B

up drewniany
14x14 cm

grzejnik kana owy
np. PK firmy Vasco

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

drena  opaskowy odwadniaj cy

atew drewniana
15x20 cm

atew drewniana
15x20 cm

belka okapowa
2x 5x15 cm

        papa wierzchniego krycia
        papa podk adowa
2,5   p yta OSB
15,0  belki drewniane 5x15 cm
        / we na ** 15 cm
10,0  konstrukcja stalowa do g-k
        / we na ** 5+5 cm
        folia paroizolacyjna
1,2   p yta g-k

deska okapowa
3x17 cm2,0%

klin odwadniaj cy
spadki ukszta towa  ze sklejki
wodoodpornej + obróbka blacharska

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
10,0   konstrukcja/we na **
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna
  1,2  p yta g-k

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
10,0   konstrukcja/we na **
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna
  1,2  p yta g-k

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

atew drewniana
14x20 cm

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

atew drewniana
14x20 cm

nadpro e stalowe HEB 200
oparty na s upach elbetowych
poz. S-5

up drewniany
14x14 cm

atew drewniana
14x20 cm

2,0%

3,0    ok adzina kamienna
          na konstrukcji stalowej np. Jordahl
1,0    szczelina wentylacyjna
20,0 styropian *
24,0  ciana z gazobetonu
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

drena  opaskowy odwadniaj cy

nadpro owieniec poz. 1.8a
24x68 cm

winda:
np. HOME LIFT HL1
1260x1330

nadpro owieniec poz. 1.3a
24x68 cm

barierka zewn trzna szklana h=100 cm
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

atew kalenicowa
7x20 cm

podci g poz. 0.8
24x48 cm

nadpro e poz. 0.5a
24x88 cm

Uwaga:
Fragment ciany ocieplony
piank  poliuretanow  gr. 5 cm

nadpro e N1
24x25 cm

C-C

klin odwadniaj cy
spadki ukszta towa  ze sklejki
wodoodpornej + obróbka blacharska

drena  opaskowy odwadniaj cy

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
20,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
20,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

upek stalowy
100x100 mm

mocowanie spocznika:
askownik z blachy gr. 20 mm

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

deska okapowa
3x17 cm

barierka szklana gr. 15 mm mocowana do boku stropu
sposób mocowania na tulejki wg. dostawcy barierki
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2,0%

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

wieniec 24x 20  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

         pokrycie dachowe z blachy p askiej ***
          mata rozdzielcza otwarta dyfuzyjnie
3,0    deskowanie pe ne/p yta OSB
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/we na** 20 cm
10,0   konstrukcja/we na **
  5,0   konstrukcja/we na **
         folia paroizolacyjna
  1,2  p yta g-k

  3,0       p ytki granit p omieniowant 30x30 cm
  1,5       krzy aki dystansowe
              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podkadowa
10,0       pianka poliuretanowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
20,0       strop elbetowy
20,0       styropian *
1,2         p yty corian na konstrukcji stalowej

Drewniane wg. odr bnego opracow
ania

dostawcy 
syste

mu

sch
ody n

a poddasze 18x18,1x26

barierka h=110 cm
mocowana do stropu
na marki stalowe

up drewniany
14x14 cm

up drewniany
14x14 cm

atew drewniana
14x20 cm

atew drewniana
14x20 cm

kotew stalowa + chemia hilti lub fisher
marka stalowa, tuleja dystansowa stalowa 
gwintowana w rodku + podk adki

rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

barierka zewn trzna szklana h=100 cm
sposób mocowania wg. opracowania
dostawcy systemu

          folia kubekowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0   bloczki betonowe fundamentowe
10,0   styropian* 

drena  opaskowy odwadniaj cy

Brama segmentowa Hormann
500x 240 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

kostka 6 cm +
podk ad piaskowo-betonowy 15 cm 
+ piasek zag szczony 

2,0%
rynna stalowa - koryto
+ obróbka blacharska

konstrukcja ciany attykowej:
profile stalowe 50 mm mocowane
do sciany ko kami rozporowymi

              papa termozgrzewalna wierzchnia
              papa termozgrzewalna podkadowa
3,0-10,0  wylewka betonowa ze spadkien 1,5 %
10,0       styropian *
20,0       styropian *
20,0       strop elbetowy
18,0        sufit g-k na profilach stalowych

1,2    ok adzina elewacyjna HPL
          na konstrukcji stalowej
0,8    szczelina wentylacyjna
22,0 styropian *
24,0 gazobeton
         tynk wewn trzny

atew drewniana
15x20 cm

atew drewniana
15x20 cm

        papa wierzchniego krycia
        papa podk adowa
2,5   p yta OSB
15,0  belki drewniane 5x15 cm
        / we na ** 15 cm
10,0  konstrukcja stalowa do g-k
        / we na ** 5+5 cm
        folia paroizolacyjna
1,2   p yta g-k

nadpro e poz. 0.1
24x43 cm

atew kalenicowa
7x20 cm

2,0      posadzka 
15,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
12,0    styropian*
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0    terakota
6,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
20,0  strop elbetowy
18,0  sufit g-k na profilach stalowych

nadpro owieniec poz. 1.7a
24x68 cm

nadpro e N1
24x25 xm

PRZEKRÓJ
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ELEWACJA FRONTOWA   :  

ELEWACJA BOCZNA   :  

ok adzina kamienna na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna HPL na konstrukcji stalowej

ok adzina elewacyjna HPL na konstrukcji stalowej

barierka zewn trzna szklana

ok adzina elewacyjna HPLna konstrukcji stalowej

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

obróbka blacharska

obróbka blacharska obróbka blacharska

obróbka blacharska

yty elewacyjne HPL na konstrukcji stalowej

ELEWACJE
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ELEWACJA BOCZNA   :  

ELEWACJA OGRODOWA  / TYLNA   :  ELEWACJA OGRODOWA  / TYLNA   :  

ELEWACJE
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